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» Pokud se nelze vyhnout provozu elektrického naradi
ve vlhkém prostredi, pouzijte proudovy chranic.
Pouziti proudového chranice snizuje riziko zasahu
elektrickym proudem.

Cestina

Bezpecnostni upozornéni
Osobni bezpecnost

Vseobecna varovna upozornéni pro elektrické » Bud'te pozorni, davejte pozor na to, co délate

naradi a pristupuijte k praci s elektrickym nafadim rozumné.
’ Prostuduite si véechn Nepouzivejte zadné elektrické naradi, pokud jste
[YVYSTRAHA ! v unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu ¢i lékii.

bezpecnostni vystrahy, pokyny,
ilustrace a specifikace k tomuto elektrickému naradi.
Nedodrzovani véech nize uvedenych pokynli mize mit za
nasledek traz elektrickym proudem, pozar a/nebo tézké
poranéni.
Vsechna varovna upozornéni a pokyny do budoucna

Moment nepozornosti pfi pouZiti elektrického naradi
mize vést k vaznym poranénim.

» Pouzivejte ochranné osobni pomiicky. Noste
ochranné bryle. Noseni osobnich ochrannych pomticek,
jako je maska proti prachu, bezpecnostni obuv
s protiskluzovou podrazkou, ochranna pfilba nebo

uschovejte.

V upozornénich pouzity pojem ,elektrické naradi se
vztahuje na elektrické naradi napajené ze sité (se sitovym
kabelem) a na elektrické naradi napajené akumulatorem
(bez sitového kabelu).

Bezpecnost pracovisté

>

>

>

UdrZujte pracovisté v Cistoté a dobie osvétlené.
Neporadek nebo neosvétlené pracovisté mohou vést

k draztim.

S elektrickym nafadim nepracujte v prostredi
ohroZeném explozi, kde se nachazeji horlavé kapaliny,
plyny nebo prach. Elektrické naradi vytvarijiskry, které
mohou prach nebo pary zapalit.

Déti a jiné osoby udrzujte pfi pouZiti elektrického
naradi v bezpecné vzdalenosti od pracovisté. Pri
rozptyleni mizete ztratit kontrolu nad naradim.

Elektricka bezpecnost

>

>

Zastrcky elektrického naradi musi licovat se
zasuvkou. Zastréka nesmi byt zadnym zpiisobem
upravena. S elektrickym naradim s ochrannym
uzemnénim nepouzivejte Zadné adaptérové zastrcky.
Neupravené zastréky a odpovidajici zasuvky snizuiji riziko
zasahu elektrickym proudem.

Zabraiite kontaktu téla s uzemnénymi povrchy, jako
jsou napf. potrubi, topeni, sporaky a chladnicky. Je-li
vase télo uzemnéno, existuje zvy$ené riziko zasahu
elektrickym proudem.

Chraiite elektrické naradi pred destém a vihkem.
Vniknuti vody do elektrického naradi zvysuje nebezpeci
zasahu elektrickym proudem.

Dbejte na ticel kabelu. Nepouzivejte jej k noSeni
elektrického naradi nebo k vytazeni zastrcky ze
zasuvky. Udrzujte kabel v bezpecné vzdalenosti od
tepla, oleje, ostrych hran nebo pohyblivych dili.
Poskozené nebo spletené kabely zvysuji riziko zasahu
elektrickym proudem.

Pokud pracujete s elektrickym naradim venku,
pouzijte pouze takové prodluzovaci kabely, které jsou
zplsobilé i pro venkovni pouziti. Pouziti
prodluzovaciho kabelu, jez je vhodny pro pouziti venku,
snizuje riziko zasahu elektrickym proudem.

sluchatka, podle aktualnich podminek, snizuje riziko
poranéni.

» Zabraiite neimysinému uvedeni do provozu.
Presvédcte se, Ze je elektrické naradi vypnuté, dfive
nez jej uchopite, ponesete ¢i pripojite na zdroj
napajeni a/nebo akumulator. Mate-li pfi noseni
elektrického naradi prst na spinaci, nebo pokud naradi
pripojite ke zdroji napajeni zapnuté, mize dojit k trazu.

» Nez elektrické naradi zapnete, odstraiite sefizovaci
nastroje nebo klice. Nachazi-li se v otacivém dilu
elektrického naradi néjaky nastroj nebo kli¢, miize dojit
k poranéni.

» Neprecenujte své sily. Zajistéte si bezpecny postoj
a udrzuijte vzdy rovnovahu. Tim m{zZete elektrické
naradi v neocekavanych situacich Iépe kontrolovat.

» Noste vhodny odév. Nenoste volny odév ani Sperky.
Vlasy a odév udrzujte v bezpecné vzdalenosti od
pohybuijicich se dilii. Volny odév, Sperky nebo dlouhé
vlasy mohou byt zachyceny pohybujicimi se dily.

» Lze-linamontovat odsavaci ¢i zachycujici pfipravky,
presvédcte se, Ze jsou pripojeny a spravné pouZity.
Odsavani prachu mize sniZit ohrozZeni prachem.

» Dbejte na to, abyste pfi castém pouzivani naradi
nebyli méné ostraZiti a nezapominali na bezpecnostni
zasady. Nedbalé ovladani miize zplsobit tézké poranéni
za zlomek sekundy.

Svédomité zachazeni a pouzivani elektrického naradi

» Elektrické naradi nepretéZujte. Pro svou praci
pouzijte k tomu urcené elektrické naradi. S vhodnym
elektrickym naradim budete pracovat v dané oblasti Iépe
a bezpecnéji.

» Nepouzivejte elektrické naradi, jestlize jej nelze
spina¢em zapnout a vypnout. Elektrické naradi, které
nelze ovladat spinacem, je nebezpecné a musi se opravit.

» Nez provedete sefizeni elektrického naradi, vyménu
prisluSenstvi nebo naradi odlozZite, vytahnéte zastrcku
ze zasuvky a/nebo odstraiite odpojitelny akumulator.
Toto preventivni opatreni zabrani neimysinému zapnuti
elektrického naradi.
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» Uchovavejte nepouzivané elektrické naradi mimo
dosah déti. Nenechte naradi pouzivat osoby, které
s nim nejsou seznameny nebo necetly tyto pokyny.
Elektrické naradi je nebezpecné, je-li pouzivano
nezku$enymi osobami.

» Pecujte o elektrické naradi a pfisluSenstvi svédomité.
Zkontrolujte, zda pohyblivé dily naradi bezvadné
funguji a nevzpficuji se, zda dily nejsou zlomené nebo
poskozené tak, Ze by ovliviiovaly funkce elektrické
naradi. Poskozené dily nechte pied pouzitim
elektrického naradi opravit. Mnoho trrazd ma picinu ve
$patné udrzovaném elektrickém naradi.

» Rezné nastroje udrzujte ostré a éisté. Peclivé
oSetrované fezné nastroje s ostrymi feznymi hranami se
méné vzpricuji a daji se snaze vést.

» Pouzivejte elektrické naradi, prislusenstvi, nastroje
apod. podle téchto pokynii. Respektujte pfitom
pracovni podminky a provadénou ¢innost. Pouziti
elektrického naradi pro jiné nez uréené pouziti mtize vést
k nebezpe¢nym situacim.

» Udrzujte rukojeti a tichopové plochy suché, isté a bez
oleje a maziva. Kluzké rukojeti a ichopové plochy
neumoznuji bezpe¢nou manipulaci a ovladani naradi
v neocekavanych situacich.

Servis

» Nechte své elektrické naradi opravit pouze
kvalifikovanym odbornym personalem a pouze
s originalnimi nahradnimi dily. Tim bude zajisténo, ze
bezpecnost elektrického naradi zlistane zachovéna.

Bezpecnostni upozornéni k pokosovym pilam

» Pokosové pily jsou urceny k fezani dieva nebo
materiali dievu podobnych. Nelze je pouzivat
s délicimi kotouci k Fezani Zelezitych materiali, jako
jsou ty€e, Srouby apod. Brusny prach mlize zpisobit
zaseknuti spodniho ochranného krytu. Jiskry z brouseni
mohou spalit spodni ochranny kryt, vkladaci desku nebo
jiné plastové Casti.

» Vyuzivejte svérek k upevnéni obrobku, kdykoli to
bude mozné. Budete-li pfidrZovat obrobek rukou,
drzte jej ve vzdalenosti nejméné 100 mm od obou
stran pilového kotouce. NepouZivejte pilu k Fezani
kusti, které jsou pfili$ malé na upevnéni pomoci
svérky nebo na pfidrzeni rukou. Pokud ruku polozite
prilis blizko pilového kotouce, zvysuje se riziko zranéni pfi
kontaktu s kotoucem.

» Obrobek musite upevnit svérkami nebo jej pridrzet
k dorazové listé i ke stolu. Obrobek pfi fezani nikdy
nedrzZte jen v ruce. Nepfipevnéné nebo pohyblivé
obrobky mohou byt odhozeny vysokou rychlosti
a zpUsobit zranéni.

» Pilu pfi fezani obrobkem tlacte. Nikdy pilu obrobkem
netahejte. Rez provedete tak, Ze nejprve zvednete
hlavici pily a pfetahnete ji bez fezani pres obrobek.
Poté zapnete motor, stlacite hlavici pily a obrobek
tlacenim rozfiznete. Pokud byste provadéli fez tahem,
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kotou¢ by se mohl dostat navrch obrobku a byt prudce
odhozen smérem k obsluze stroje.

Nikdy nepokladejte ruce pres linku zamysleného fezu
pred kotoucem pily ani za nim. PridrZovani obrobku
opacnou rukou, tzn. pridrzovani levou rukou na pravé
strané pilového kotouce a naopak, je velmi nebezpecné.
Je-li kotouc v pohybu, nepfribliZujte se rukou za
dorazovou listu k pilovému kotouci ani z jedné strany
na méné nez 100 mm, at uz za icelem odstranéni
ulomkii dieva, ¢i z jiného diivodu. Je mozné, ze
neodhadnete spravné vzdalenost ruky od kotouce
amizete se vazné zranit.

Obrobek si pied Fezanim peclivé prohlédnéte. Pokud
je pokriveny nebo prohnuty, pfipevnéte jej vnéjsi
stranou oblouku k dorazové listé. Vzdy zkontrolujte,
zda podél zamysleného fezu mezi obrobkem,
dorazovou listou a stolem neni Zadna mezera.
Prohnuté nebo pokrivené obrobky se mohou protocit
nebo posunout a pfi fezani mohou sevfit pilovy kotou.
V obrobku by se nemély nachazet zadné hrebiky ani cizi
predméty.

Pilu nepouzivejte, dokud nemate ze stolu sklizené
veskeré naradi, piliny apod. a neziistava na ném pouze
obrobek. Drobné Glomky dfeva nebo jiny material, ktery
prijde do kontaktu s otacejicim se kotoucem, miize byt
odhozen vysokou rychlosti.

Vzdy rezte pouze jeden obrobek. Navrstvené obrobky
nelze radné pripevnit a mohou sevfit pilovy kotou¢ nebo
se pfi fezani pohnout.

Pfed pouzivanim se ujistéte, Ze je pila pfimontovana
nebo poloZena na pevné rovné plose. Pevna rovna
plocha snizuje riziko, ze bude pila nestabilni.

Praci si pfedem naplanujte. Pokazdé, kdyZ ménite
nastaveni sklonu a tihlu fezu, se ujistéte, Ze dorazova
lista dostatecné podpira obrobek a nepiekazi kotouci
ani ochrannému systému. S vypnutym nastrojem a bez
obrobku provedte naprazdno zkusebni fez a ujistéte se,
Ze dorazova lista nepfekazi ani nehrozi jeji poskozeni.
Pokud feZete obrobek, ktery je Sirsi nebo delsi nez
vrsek stolu pily, Fadné jej podepiete pomoci nastavcii
ke stolu, koz na fezani dfeva apod. Obrobky, které jsou
Sirsi nebo delsi nez stlil pokosové pily a nejsou
podepreny, se mohou preklopit. Pokud se odiezek nebo
obrobek preklopi, mohl by nadzdvihnout spodni ochranny
kryt nebo by mohl byt odhozen otacejicim se kotoucem.
Nevyuzivejte dalsi osoby namisto nastavcti ke stolu
nebo jako dalsi oporu. Nedostate¢na opora obrobku
mize zplsobit sevieni kotouce nebo posunuti obrobku
béhem fezani, a mize tak vas nebo vaseho pomocnika
stahnout k otacejicimu se kotouci.

Odrezek se nesmi vzpficit ani jinak pFitisknout

k otacejicimu se kotouci. Je-li odiezek upevnény,
napfiklad dorazy, miiZe se vzpficit proti kotouci a byt
prudce odhozen.

Kulaté materialy jako tyce a roury vzdy peclivé
upevnéte. Tyce maji tendenci se pfi fezani otacet, coz
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zpUsobi, Ze se kotou¢ zakousne a vtahne vam ruku
i s obrobkem pod kotouc.

» Pred zacatkem fezani obrobku nechte kotou¢
dosahnout plné rychlosti otaceni. To pomiize snizit
riziko, Ze bude obrobek odhozen.

» Pokud se obrobek neho kotouc zasekne, pokosovou
pilu vypnéte. Pockejte, nez se vSechny pohybujici se
Casti zastavi, vytahnéte zastrcku ze zasuvky a/nebo
odejméte baterii. Teprve poté odstraiite zaseknuty
material. Pokud byste s fezanim pokracovali i pfes
zaseknuty obrobek, mohli byste nad strojem ztratit
kontrolu nebo poskodit pokosovou pilu.

» Po dokonceni fezu uvolnéte spina¢, podrzte hlavici
pily dole a pockejte, nez se kotouc zastavi. Teprve
poté odeberte odfezek. Priblizovat se rukou
k dobihajicimu kotouci je velmi nebezpecné.

» Pokud provadite pouze ¢astecny fez nebo poustite
spinac drive, nez je hlavice pily ve spodni poloze,
drite pevné rukojet. Brzdéni kotouce miize zpisobit, ze
bude hlavice pily necekané stazena dolt, a tim mize dojit
ke zranéni.

» Nepoustéjte rukojet, kdyz se fezaci hlava dostane do
nejspodnéjsi polohy. Ruc¢né vzdy presuiite fezaci
hlavu zpét do nejhornéjsi polohy. Pokud se fezaci hlava
nekontrolované pohybuje, miize dojit k poranéni.

» UdrzZujte pracovisté v Cistoté. Smichani materialu je
mimoradné nebezpecné. Lehky kovovy prach mize
vzplanout nebo vybuchnout.

» Nepouzivejte tupé, popraskané, zprohybané nebo
poskozené pilové kotouce. Pilové kotouce s tupymi
nebo $patné rozvedenymi zuby zpisobuji kvili uzké
spare Fezu zvy$ené tieni, svirani pilového kotouce
azpétny raz.

» Nepouzivejte pilové koutouce z vysokolegované
rychlofezné oceli (oceli HSS). Takové pilové kotouce
mohou lehce prasknout.

» Pouzivejte vzdy jen kotouce se spravnou velikosti
i tvarem (diamantovym nebo oblym) upinaciho
otvoru. Pilové kotouce, které neodpovidaji
upevnovacimu systému pily, se budou otacet
nerovnomérné a mohou zpdsobit ztratu kontroly nad
naradim.

» Kdyz elektronaradi bézi, nikdy neodstranujte z mista
fezu odiezky, dfevéné tisky atd. Uvedte nejprve
rameno naradi do klidové polohy a elektronaradi vypnéte.

» Po praci se nedotykejte pilového kotouce, dokud
nevychladne. Pilovy kotou¢ je pfi praci velmi horky.

» Elektrické naradi se dodava s vystraznym stitkem
laseru (viz tabulku ,,Symboly a jejich vyznam®).

» Pokud neni text vystrazného stitku ve vasem
narodnim jazyce, pielepte ho pfed prvnim uvedenim
do provozu priloZzenou nalepkou ve vasem jazyce.

» Nikdy nesmite dopustit, aby byly vystrazné stitky na
elektronaradi necitelné.

Laserovy paprsek nemirte proti osobam

& nebo zvifatim a nedivejte se do pfimého ani
do odrazeného laserového paprsku. Mize to
zpUsobit osInéni osob, nehody nebo poskozeni
zraku.

» Pokud laserovy paprsek dopadne do oka, je treba
védomé zavrit oci a okamzité hlavou uhnout od
paprsku.

» Na laserovém zarizeni neprovadéjte zadné zmény.
MozZnosti nastaveni popsané v tomto navodu k obsluze
miZete pouzivat bez rizika.

» Nedovolte détem, aby pouzivaly elektrické naradi bez
dozoru. Mohly by neimyslné oslnit jiné osoby nebo sebe.

Symboly

Nasledujici symboly mohou mit vyznam pfi pouzivani vaeho
elektronaradi. Zapamatujte si prosim symboly a jejich
vyznam. Spravny vyklad symbol(i vam pomaha elektronaradi
|épe a bezpecnéji pouzivat.

Symboly a jejich vyznam

TEC60875-1.2014<1mW, 650mm,

Laserové zafeni

Nedivejte se do paprsku
Spotrebni laserovy vyrobek tfida 2
EN 50689:2021

Nedavejte ruce do oblasti fezani, kdyz
elektrické naradi bézi. Pri kontaktu

s pilovym kotouc¢em hrozi nebezpeci
poranéni.

Noste ochrannou masku proti prachu.

Noste ochranné bryle.

Noste ochranu sluchu. Pisobeni hluku
mize zpisobit ztratu sluchu.

Nebezpecna oblast! Méjte ruce, prsty
nebo paZe co mozna nejdale od této
oblasti.

Pro nastaveni libovolnych vertikalnich
pokosovych thli musi byt rameno naradi
0 volné pohyblivé.

Aretacni tlacitko vytazené nahoru:
Lze nastavit vertikalni pokosové hly.

160992A88T|(12.05.2026)
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Symboly a jejich vyznam

Aretacni tlacitko stisknuté dol:
UdrZuje se nastaveny vertikalni Ghel.

D E@:* d Dodrzujte rozméry pilového kotouce
A& (primeér pilového kotouce D, primér

otvoru d). Primér otvoru d musi bez viile
pasovat na vieteno naradi. Pokud je
nutné pouzit redukce, dbejte na to, aby
rozméry redukce odpovidaly tloustce téla
kotouce a priiméru otvoru pilového
kotouce a déle priiméru vietena naradi.
Pokud mozno pouzivejte redukce, které
jsou soucasti dodavky pilového kotouce.

Priimér pilového kotouce D musi
souhlasit s Gdajem na symbolu.

Viz také ,Rozméry pro vhodné pilové
kotouce* v kapitole ,, Technické udaje“.

a\ | Pfifezani vertikalnich pokosovych hli
== 0| semusiodstranit leva, resp. prava
nastavitelna dorazova lista.

Popis vyrobku a vykonu

Prectéte si vsechna bezpecnostni
upozornéni a vsechny pokyny. NedodrZovani
bezpecnostnich upozornéni a pokynti méize mit
za nasledek uraz elektrickym proudem, pozar
a/nebo tézka poranéni.

Ridte se obrazky v predni &asti navodu k obsluze.

Pouziti v souladu s uréenym ticelem

Elektrické naradi je uréené jako stacionarni stroj k provadéni
primych podélnych a pri¢nych rezli do dreva. Pritom jsou
mozné horizontélni pokosové thly od -47° do +52°

a vertikalni pokosové thly od 45° (na levé strané) do 45° (na
pravé strang).

Vykon elektrického naradi je dimenzovany na fezani tvrdého
amékkého dreva a dale drevotriskovych a dievovlaknitych
desek.

Pfi pouziti prislusnych pilovych kotouc je mozné fezani
hlinikovych profild a plastu.

Tento vyrobek je spotfebni laserovy vyrobek v souladu
snormou EN 50689.

Zobrazené soucasti

Cislovani zobrazenych souasti se vztahuje k vyobrazeni
elektrického naradi na strané s obrazky.

(1) Zajistovaci $roub tazného mechanismu
2) Tazny mechanismus

) Varovny titek laseru

(4) Prepravni drzadlo

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

(12)

(13)
(14)
(15)

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)

(37)
(38)

(39)
(40)

(41)

(42)
(43)
(44)
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Rukojet

Blokovani zapnuti vypinace
Ochranny kryt

Kyvny ochranny kryt
Montazni otvory

Vkladaci deska

Aretacni tlacitko pokosového tihlu
(horizontalniho)

Zajistovaci knoflik pro libovolné pokosové thly
(horizontalni)

Aretacni tlacitko pokosového hlu (vertikalniho)
Ukazatel pokosového thlu (horizontalniho)

Zérezy pro standardni pokosové thly
(horizontalni)

Prodlouzeni stolu pily

Podpéra obrobku?

Pevna dorazova lista

Nastavitelna dorazova lista

Sroubova svérka

Nastavovaci knoflik pro pokosovy dhel 0°
(vertikalni)

Hloubkovy doraz

Sefizovaci Sroub hloubkového dorazu

Kli¢ na vnitfni Sestihran

Prepravni pojistka

Délkovy doraz

Prohlubné pro uchopeni

Otvory pro moznost horizontalniho upevnéni
Stiil pily

Stupnice pokosového thlu (horizontalniho)
Ochrana proti preklopeni

Vodici valecek

Aretace vietena

Vystupni otvor laserového paprsku

Vypinac¢

Vypina¢ pro zapnuti/vypnuti laseru (vyznaceni
linie fezu)

Vyfukovani tfisek

Kridlovy Sroub pro upevnéni nastavitelné dorazové
listy

Otvory pro Sroubovou svérku

Sroub dorazu pro pravy rozsah pokosového thlu
(vertikalniho)

Doraz standardnich pokosovych thlti 45°, 22,5°
a33,9° (vertikalnich)

Upinaci $roub prodlouzeni stolu pily
Zajistovaci Sroub pro prodlouzeni stolu

Uchyceni pro opérku obrobku (na elektrickém
naradi)

Bosch Power Tools
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(45)  Uchyceni pro druhou opérku obrobku (na opérce
obrobku)

(46)  Vaknaprach

(47)  Sroub s vnitinim $estihranem pro upevnéni
pilového kotouce

(48)  Upinaci pfiruba

(49)  Pilovy kotou¢

(50)  Vnitini upinaci priruba

(51)  Kridlovy Sroub pro prizplisobeni vysky zavitové
tyce

(52)  Zavitovatyc

(53)  Kridlovy Sroub Sroubové svérky

(54)  Cep $roubové svérky

(55)  Ukazatel pro pokosovy thel (vertikalni)

(56)  Stupnice pro pokosovy thel (vertikalni)

(57)  Upinaci $roub délkového dorazu

(58)  Vodicilista podéIného dorazu

(59)  Kridlovy Sroub pro upevnéni vodici listy podélného
dorazu

(60)  Srouby vkladaci desky

(61)  Sroub pro nastaveni polohy laseru

(62)  Trojuhelnik

(63)  Sroub dorazu pro pokosovy thel 0° (vertikalni)

(64)  Srouby s vnitfnim $estihranem pro dorazovou litu

(65)  Sroub ukazatele thlu (vertikalniho)

(66)  Sroub ukazatele Ghlu (horizontalniho)

a) Neni k dispozici u viech provedeni pro jednotlivé zemé.

Technické udaje
Cislo zbozi 3601 M530..
Jmenovity pfikon W 1800
Otacky naprazdno min’* 4800
Typ laseru nm 650
mW <1
Trida laseru 2
Hmotnost" kg 17,9
Trida ochrany I
Rozméry vhodnych pilovych kotouéi
Pr&imér pilového kotouce D mm 254
Tloustka téla kotouce mm 1,4-2,5
Max. $itka fezu mm 3

Pokosova pila se zakluzem GCM 254D

Priimér otvoru d mm 30

A)  Se Sroubovaci svérkou, bez sitového pfivodniho kabelu
Pripustné rozméry obrobku (maximalni/minimalni): (viz ,Pfipustné
rozméry obrobku®, Stranka 25)

Udaje plati pro jmenovité napéti [U] 230 V. U odlidnych napéti

? u specifickych provedeni pro prislusné zemé se mohou tyto tdaje
iSit.

Pfistroj spliiuje pozadavky normy CSN EN IEC 61000-3-11 a miize
byt predmétem podminecného pfipojeni. Za nepfiznivych napajecich
podminek mize pfistroj zplsobit obcasné vykyvy napéti. Impedance
tohoto pfistroje je stanovena na Z,,, = 0,094 Q. UZivatel musi ovéfit,
Ze pripojovaci bod s impedanci Z,,,,, do kterého bude pfistroj zapojen,
spliiuje pozadavky naimpedanci: Z,, 2 Z,..,. Pokud Z ., neni znamo,
urcete Z,.,, ve spoluprdci s provozovatelem sité nebo dodavatelem
energii.

Hodnoty se mohou podle vyrobku liSit a maji na né vliv podminky
pouziti a prostredi. Dal$i informace najdete na
www.bosch-professional.com/wac.

Informace o hluku

Hodnoty hlu¢nosti zjisténé podle EN IEC 62841-3-9.
Hladina hluku elektrického naradi stanovena za pouziti
vahového filtru A &ini typicky: hladina akustického

tlaku 98 dB(A); hladina akustického vykonu 109 dB(A).
NejistotaK = 3 dB.

Noste chranice sluchu!

Hodnota hluku, uvedena v téchto pokynech, byla zmérena
pomoci normované méfici metody a Ize ji pouZit pro
vzajemné porovnani elektronaradi. Hodi se i pro predbézny
odhad zatizeni hlukem.

Uvedend hodnota hlu¢nosti reprezentuje hlavni pouZiti
elektronaradi. Pokud se ovsem bude elektronaradi pouzivat
pro jiné prace, s jinymi nastroji nebo s nedostate¢nou
tidrzbou, mze se troven hluénosti lisit. To mize zatizeni
hlukem po celou pracovni dobu zfetelné zvysit.

Pro presny odhad zatizeni hlukem by mély byt zohlednény

i doby, kdy je naradi vypnuté nebo sice bé7i, ale fakticky se
nepouziva. To mize zatizeni hlukem po celou pracovni dobu
vyrazné snizit.

Montaz
» Zabraiite neimysinému nastartovani elektronaradi.

Béhem montaze a pri véech pracich na elektronaradi
nesmi byt sitova zastréka pripojena ke zdroji proudu.

Obsah dodavky

Podivejte se na zobrazeni obsahu dodavky na
yd & zacatku navodu k obsluze.

L

Pred prvnim uvedenim elektronaradi do provozu

zkontrolujte, zda jste obdrzeli vsechny nize uvedené dily:

- Pokosova pila se zakluzem s namontovanym pilovym
kotouc¢em

- Vak na prach (46)
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- Opérka obrobku (17) (2 kusy)
(Neni k dispozici u vSech specifickych provedeni pro
jednotlivé zemé.)
- Sroubové svérka (20)
- Kli¢ na vnitfni $estihran (24)
- Trojdhelnik (62)
- Prodlouzeni stolu pily (16) (2 kusy)
Upozornéni: Zkontrolujte elektronaradi pro pripadna
poskozeni.
Pred dal$im pouzitim elektronaradi musite ochranné
pripravky nebo lehce poskozené dily peclivé provérit na
jejich bezvadnou a ur¢enou funkci. Zkontrolujte, zda
pohyblivé dily bezvadné funguji a nesviraji se, ¢i zda nejsou
dily poskozené. Veskeré dily musi byt spravné namontovany
amusi splnovat vsechny podminky, aby byl zaru¢en
bezvadny provoz.
Poskozené ochranné pripravky a dily musite nechat opravit
nebo vymenit v opravnéném servisu.

Montaz jednotlivych dili

- Vyjméte vSechny dodané dily opatrné z obalu.

- Odstrante veskery balici material z elektrického naradi
az dodaného prislusenstvi.

- Pro usnadnéni prace pfi montazi dodanych prvki nafadi
dbejte na to, aby elektrické naradi bylo v prepravni
poloze.

Montaz prodlouzZeni stolu (viz obrazek A1)

Pro dodatecné rozsiteni stolu pily mizZete jak nalevo, tak

i napravo od elektrického naradi namontovat prodlouzeni

stolu pily.

- Kfizovym Sroubovakem vysroubujte pojistné Srouby (43)
z prodlouzeni stolu pily (16).

- Naklonte elektrické naradi.

- Zasunte prodlouZeni stolu pily (16) na obou stranach
elektrického naradi az nadoraz do uréenych otvord .

- Pro zabezpeceni proti vysunuti zaSroubuijte pojistné
Srouby (43) znovu do prodlouzeni stolu pily.

Montaz opérek obrobku (viz obrazek A2)
Opérky obrobku (17) Ize umistit vlevo, vpravo nebo vpredu
na elektrické naradi. Flexibilni ndsuvny systém umoznuje
spoustu variant prodlouzeni nebo rozsireni (viz obrazek G).
- Opérku obrobku (17) zasunte podle potreby do uchyceni
(44) na elektrickém naradi nebo do uchyceni (45) druhé
opérky obrobku.
» PFipfenaseni nikdy nedrzte elektrické naradi za
opérky obrobku.
Pfi prepravé elektrického naradi pouzivejte pouze
prepravni zafizeni.

Stacionarni nebo flexibilni montaz

» K zaruceni bezpe¢né manipulace musite elektrické
naradi pred pouzitim namontovat na rovnou a stabilni
pracovni plochu (nap¥. pracovni stul).
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Montaz na pracovni plochu (viz obrazek B1-B2)

- Upevnéte elektronaradi pomoci vhodného Sroubového
spoje na pracovni plochu. K tomu slouzi otvory (9).

nebo

- Patky elektronaradi upevnéte k pracovni plose pomoci
bézné prodavanych Sroubovych svérek.

Montaz na pracovni stiil Bosch

Pracovni stoly GTA od firmy Bosch poskytuji pro elektrické

naradi oporu na kazdém podkladu diky vyskové

nastavitelnym noham. Podpéry obrobku pracovnich stoli
slouzi k podepreni dlouhych obrobkd.

» Ctéte viechna k pracovnimu stolu pfiloZzena varovna
upozornéni a pokyny. Zanedbani pfi dodrzovani
varovnych upozornéni a pokynt mohou mit za nasledek
lder elektrickym proudem, pozar a/nebo tézka poranéni.

» Drive nez namontujete elektronaradi, smontujte
spravné pracovni stiil. Bezvadné smontovani je dilezité,
aby se zabranilo riziku zhrouceni.

- Na pracovni sttil montujte elektrické naradi v prepravni
poloze.

Flexibilni ustaveni (nedoporuceno!) (viz obrazek B3)
Pokud ve vyjimecnych pripadech neni mozné namontovat
elektronaradi na rovnou a stabilni pracovni plochu, mizete
ho provizorné nainstalovat s ochranou proti preklopeni.

» Bez ochrany proti preklopeni nestoji elektronaradi
bezpecné a zejména pfi fezani maximalnich
horizontalnich nebo vertikalnich pokosovych ihlii se
mize prevrhnout.

- Ochranu proti preklopeni (31) zasroubujte nebo
vysroubuijte natolik, aby elektronaradi stalo rovné na
pracovni plose.

Odsavani prachu/tiisek

Nepracujte bez opatfeni ke snizeni prasnosti.

Vhodné odsavaci zafizeni nebo box/vak na prach snizuje

expozici zdravi $kodlivému prachu. Zajistéte dobré vétrani

pracovisté. VZdy pouzivejte vhodnou ochranu dychacich

cest. Aby bylo zabezpeceno optimalni odsavani prachu, box

na prach vcas vyprazdnéte a pravidelné Cistéte filtracni

vlozku.

Pri pouzivani vysavace dodrzujte nasledujici pozadavky.

Dodrzujte predpisy pro obrabéné materialy platné

v pfislusné zemi.

» Zabraiite hromadéni prachu na pracovisti. Prach se
mize lehce vznitit.

Pozadavky na vysava¢

Doporuceny jmenovity pramér mm 28

hadice

Pozadovany podtlak® mbar > 140
hPa >140

Pozadovany pritok” I/s >23
m°/h >82,8
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Pozadavky na vysava¢

Doporuéena ¢innost filtru Ttida prachu M¥

A) Hodnota vykonu na saci pripojce elektrického naradi

B) Podle I[EC/EN 60335-2-69

Postupujte podle pokynii k vysavaci. Pfi poklesu saciho

vykonu preruste praci a odstrante pficinu.

Odsavani prachu/tfisek se mize prachem, tfiskami nebo

llomky obrobku zablokovat.

- Elektronaradi vypnéte a vytahnéte sitovou zastrcku ze
zasuvky.

- Pockejte, az se pilovy kotou¢ zcela zastavi.

- Zjistéte pricinu zablokovani a odstrarite ji.

Interni odsavani (viz obrazek C)

Pro jednoduché zachyceni tfisek pouzijte vak na prach (46)

(prislusenstvi).

- Nasad'te vak na prach (46) na vyfukovaci hrdlo (37).

Vak na prach nesmi nikdy béhem fezani pfijit do styku

s pohyblivymi dily naradi.

Vak na prach v¢as vyprazdnéte.

» Vak na prach po kazdém pouziti zkontrolujte
avycistéte.

» Abyste zabranili nebezpeci pozaru, pfi fezani hliniku
vak na prach odstrante.

Externi odsavani

Kvilli odsavani mlizete na odsavaci adaptér (37) pfipojit

i hadici vysavace (@ 35 mm).

Vysavac¢ musi byt vhodny pro fezany material.

Pii odsavani obzvlast zdravi $kodlivého, karcinogenniho

nebo suchého prachu pouzijte specialni vysavac.

Vymeéna pilového kotouce (viz obrazek D1-D4)

» Pred kazdou praci na elektronaradi vytahnéte
zastrcku ze zasuvky.

» Pii montazi pilového kotouce noste ochranné
rukavice. Pri kontaktu s pilovym kotoucem existuje
nebezpedi poranéni.

Pouzivejte pouze pilové kotouce, jejichz maximalni dovolena

rychlost je vys$si nez pocet volnobéznych otacek

elektronaradi.

Pouzivejte pouze pilové kotouce, které odpovidaji

charakteristickym tdajim uvedenym v tomto navodu

k obsluze a jsou vyzkousené podle EN 847-1 a pfislusné

oznacené.

Pouzivejte pouze takové pilové kotouce, které jsou

doporucené vyrobcem tohoto elektrického naradia jsou

vhodné pro material, ktery chcete fezat. Zabranite tak
prehfivani zubl kotouce pfi fezani.

Demontaz pilového kotouce

- Uvedte elektrické naradi do pracovni polohy.

- Otocte kyvny ochranny kryt (8) dozadu a drzte ho v této
poloze.

- Otacejte Sroubem s vnitinim Sestihranem (47) pomoci
klice na vnitrni Sestihran (8 mm) (24) a soucasné
stisknéte aretaci vietena (33), az zaskodi.

- Podrzte aretaci vietena (33) stisknutou a Sroub (47)
vysroubujte ve sméru hodinovych rucicek ven (levy
zavit!).

- Sejméte upinaci pfirubu (48).

- Sejméte pilovy kotouc (49).

- Kyvny ochranny kryt pomalu uvedte opét doli.

Montaz pilového kotouce

» PFi namontovani dbejte na to, aby smér bFitii zubi
(smér Sipky na pilovém kotouci) souhlasil se smérem
Sipky na ochranném krytu!

Je-lito nutné, oCistéte pred namontovanim vsechny

montované dily.

- Otocte kyvny ochranny kryt (8) dozadu a drzte ho v této
poloze.

- Nasad'te novy pilovy kotou¢ na vnitfni upinaci prirubu
(50).

- Nasad'te upinaci prirubu (48) a Sroub s vnitfnim
Sestihranem (47). Stisknéte aretaci vietena (33), az
zaskoci, a utdhnéte Sroub s vnitfnim Sestihranem proti
sméru hodinovych rucicek.

- Kyvny ochranny kryt pomalu uvedte opét doli.

Provoz

» Pied kazdou praci na elektronaradi vytahnéte
zastrcku ze zasuvky.

Prepravni pojistka (viz obrazek E)

Prepravni pojistka (25) vam umoznuje snadnéj$i manipulaci

s elektrickym naradim pfi pfepravé na riizna mista pouziti.

Odjisténi elektronaradi (pracovni poloha)

- StlaCte rameno naradi za rukojet (5) o néco dold, aby se
odlehcilo prepravni zajisténi (25).

- Vytahnéte prepravni zajisténi (25) zcela ven.

- Nastrojové rameno uvedte pomalu nahoru.

Zajisténi elektronaradi (pfepravni poloha)

- Povolte zajistovaci $roub (1), pokud upina zakluzové
vedeni (2). Pretahnéte rameno néaradi tplné dopredu
a pro zaaretovani zakluzového vedeni zajistovaci Sroub
znovu utdhnéte.

- Vysroubujte sefizovaci Sroub (23) zcela nahoru.

- ZaUcelem aretace stolu pily (29) zajistovaci kolik (12)
utdhnéte.

- Stahnéte rameno naradi za rukojet (5) natolik dol, aby
bylo mozné zatlacit prepravni zajisténi (25) uplné
dovnitf.

Rameno naradi je nyni spolehlivé zaaretované pro prepravu.

Pfiprava prace
Pro zaruceni presnych fezil musite po intenzivnim pouziti
zkontrolovat zakladni nastaveni elektronaradi a pripadné je
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sefidit.

K tomu potiebujete zkusenosti a prislusny specialni nastroj.
Servisni stiedisko Bosch provadi tyto prace rychle

a spolehlive.

ProdlouzZeni/rozsiteni stolu pily (viz obrazky F-G)
Dlouhé a tézké obrobky museji byt na volném konci
podloZeny nebo podepreny.

St pily Ize pomoci prodlouzeni stolu pily (16) prodlouzit

vlevo nebo vpravo.

- Povolte upinaci $roub (42).

- Vytahnéte prodlouzeni stolu pily (16) ven az na
poZzadovanou délku.

- K zafixovani prodlouzeni stolu pily znovu utahnéte upinaci
Sroub (42).

Flexibilni nasuvny systém opérek obrobku (17) umoziuje

spoustu variant prodlouZeni nebo rozsireni.

- Opérku obrobku (17) zasurite podle potieby do uchyceni
(44) na elektrickém naradi nebo do uchyceni (45) druhé
opérky obrobku.

» Pii pienaseni nikdy nedrzte elektrické naradi za
opérky obrobku.

Pfi prepravé elektrického naradi pouzivejte pouze
prepravni zafizeni.

Odstranéni dorazové listy (viz obrazek H)

Pri fezani vertikalnich pokosovych Ghld musite odstranit

levou, resp. pravou nastavitelnou dorazovou listu (19).

- Povolte kridlové Srouby (38).

- Odstrante nastavitelnou dorazovou listu (19).

Po fezani vertikalnich pokosovych ahlli nasadte znovu

nastavitelnou dorazovou listu (19) a pevné utahnéte

kridlové $rouby (38).

Upevnéni obrobku (viz obrazky 11-13)

K zaruceni optimalni bezpecnosti prace musite obrobek vzdy

pevné upnout.

Nefezejte obrobky, které jsou pro pevné upnuti pfilis malé.

Vertikalni upevnéni

- Pritlacte obrobek pevné k dorazovym listam (18) a (19).

- Nasad'te dodanou Sroubovou svérku (20) do jednoho
zurcenych otvorti (39).

- Povolte kridlovy Sroub (51) a nastavte Sroubovou svérku
podle obrobku. Kfidlovy Sroub opét utahnéte.

- Zavitovou ty¢ (52) utahnéte, ¢imz upevnite obrobek.

Vodorovna fixace

- Vysroubuite kridlovy Sroub (53) a roztahnéte Sroubovou
sverku.

- Nyni nasadte ,zmensenou® Sroubovou svérku (20)
¢epem (54) do jednoho z urcenych otvorti (28).

- Obrobek pevné pritlacte na stdl pily (29).

- Zavitovou ty¢ (52) utahnéte, ¢imz upevnite obrobek.

Uvolnéni obrobku

- Pro uvolnéni Sroubové svérky otacejte zavitovou tyci (52)
proti sméru hodinovych rucicek.
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Nastaveni horizontalnich pokosovych thli

- Uvedte elektrické naradi do pracovni polohy.

Nastaveni standardnich horizontalnich pokosovych tihli
(viz obrazek J)

Pro rychlé a pfesné nastaveni asto pouzivanych
pokosovych tihlii jsou na stole pily pfipravené zarezy (15):
vlevo vpravo

0°

45°%22,5%15° 15°%22,5°% 45°

- Povolte zajistovaci knoflik (12), pokud je utazeny.

- Stisknéte aretacni tlacitko (11) doll a otacejte st
pily (29) za zajistovaci knoflik doleva nebo doprava,
dokud ukazatel Ghlu (14) nebude ukazovat pozadovany
standardni horizontalni pokosovy thel.

- Znovu uvolnéte aretacni tlacitko (11). Stdl pily musi
citelné zaskocit do zarezu.

- Zajistovaci knoflik (12) opét utahnéte.

Nastaveni libovolnych horizontalnich pokosovych thli

Horizontalni pokosovy Uhel Ize nastavit v rozsahu od 47° (na

levé strané) do 52° (na pravé strané).

- Povolte zajistovaci knoflik (12), pokud je utazeny.

- Stisknéte aretacni tlacitko (11) dold a otacejte stil
pily (29) za zajistovaci knoflik doleva nebo doprava,
dokud ukazatel Ghlu (14) nebude ukazovat pozadovany
horizontalni pokosovy thel.

- Znovu uvolnéte aretacni tlacitko (11).

- Zajistovaci knoflik (12) opét utahnéte.

Nastaveni vertikalnich pokosovych tihlii
Vertikalni pokosovy thel Ize nastavit v rozsahu od 45° (na
levé strané) do 45° (na pravé strang).

Pro rychlé a pfesné nastaveni ¢asto pouzivanych

pokosovych thli jsou uréené dorazy pro thly 0°, 22,5°,

33,9°a45°.

Nastaveni levého vertikalniho rozsahu pokosového tihlu

- Odstrante levou sefiditelnou dorazovou listu (19).

- Otacejte levy doraz (41), az u znacky Sipky zaskoCi
poZadovany standardni vertikalni Gihel sklonu 45°.

Tim je k dispozici kompletni levy rozsah natoceni.

- Vytahnéte aretacni tlacitko (13) nahoru.

- Otocte rameno naradi za rukojet (5) vlevo tak, aby
ukazatel thlu ukazoval pozadovany vertikalni pokosovy
Ghel.

- Podrzte rameno naradi v této poloze a stisknéte aretacni
tlacitko (13) znovu dold.

Nastaveni pravého rozsahu vertikalniho pokosového

thlu

- Odstrante pravou nastavitelnou dorazovou listu (19).

- Otacejte pravy doraz (41), az u znacky Sipky zaskoci
pozadovany standardni vertikalni ihel sklonu 45°.

Tim je k dispozici kompletni rozsah pravého natoceni.

- Vytahnéte aretacni tlacitko (13) nahoru.

Bosch Power Tools
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- Otocte nastavovaci knoflik (21) mirné doleva a natocte
rameno naradi za rukojet (5) doprava tak, aby ukazatel
(ihlu ukazoval poZadovany vertikalni pokosovy dhel.

- Podrzte rameno naradi v této poloze a stisknéte aretacni
tlacitko (13) znovu dold.

Nastaveni standardnich vertikalnich pokosovych uhli

(viz obrazek K)

- Odstrante pravou/levou nastavitelnou dorazovou
listu (19).

- Vytahnéte aretacni tlacitko (13) nahoru.

Standardni pokosovy thel 0°

- Otocte nastavovaci knoflik (21) mirné doleva a natocte

rameno naradi doprava pres polohu 0° tak, aby slySitelné
zaskocilo v poloze 0°.

- Stisknéte aretacni tlacitko (13) znovu dold.

Standardni pokosové uhly 45°, 33,9°a 22,5°

- Otacejte levy nebo pravy doraz (41), az u znacky Sipky
zaskoci pozadovany standardni vertikalni ahel sklonu.

- Natocte rameno naradi az nadoraz doleva.
nebo
Otocte nastavovaci knoflik (21) mirné doleva a natocte
rameno naradi za rukojet (5) az nadoraz doprava.

- Stisknéte aretacni tlacitko (13) znovu dold.

Uvedeni do provozu

» Dbejte na spravné sitové napéti! Napéti zdroje proudu
musi souhlasit s Udaji na typovém stitku elektronaradi.

Zapnuti (viz obrazek L)

- Pro zapnuti elektronaradi stisknéte nejprve blokovani
zapnuti vypinace (6). Poté tpiné stisknéte vypinac (35)
adrzte ho stisknuty.

Upozornéni: Z bezpecnostnich divodi nelze spinac (35)

zaaretovat, nybrz musi ziistat béhem provozu neustale

stlaceny.

Vypnuti

- Pro vypnuti uvolnéte spinac (35).

Rezani

Vseobecna upozornénik pile

» Pied Fezanim utahnéte zajistovaci knoflik (12)

a stisknéte aretacni tla¢itko (13) dolii. Jinak se mize
pilovy kotou¢ v obrobku vzpficit.

» Pri vSech fezech musite nejprve zajistit, aby se pilovy
kotou¢ v Zadné chvili nemohl dotykat dorazové listy,

Sroubové svérky nebo ostatnich dilii stroje. Odstraiite

pripadné namontované pomocné dorazy nebo je
prislusné prizpiisobte.

Chrarite pilovy kotouc¢ pred narazem a Giderem. Nevystavujte

pilovy kotou¢ zadnému bocnimu tlaku.

Rezejte pouze materialy, pro které je pila uréend.
Neopracovaveijte zadné pokrivené obrobky. Obrobek musi
vzdy mit rovné hrany pro pfiloZeni na dorazovou listu.
Dlouhé a tézké obrobky museji byt na volném konci
podloZeny nebo podepreny.

Zajistéte, aby kyvny ochranny kryt nalezité fungoval a mohl
se volné pohybovat. Pfi vedeni ramena nafadi doli se kyvny
ochranny kryt musi otevfit. Pfi vedeni ramena naradi nahoru
se kyvny ochranny kryt nad pilovym kotou¢em musi opét
zavfit a v nejhornéjsi poloze ramena naradi se zaaretovat.

Postaveni obsluhy (viz obrazek M)
» Nestiijte pfimo pfed elektronafadim, nybrz vzdy

stranou od pilového kotouce. Tim je vase télo chranéno
pred moznym zpétnym razem.

Méjte ruce, prsty a paze daleko od rotujiciho pilového
kotouce.

Neprekfizujte své ruce pred ramenem naradi.

Rezéni se zakluzem

Pro fezy pomoci zakluzového vedeni (2) (Siroké obrobky)
povolte upeviovaci Sroub (1), pokud je utazeny.

V pfipadé potfeby nastavte pozadovany horizontdlni nebo
vertikalni dhel sklonu.

Pritlacte obrobek pevné k dorazovym listam (18) a (19).
Obrobek amérné rozmériim pevné upnéte.

Vytahnéte rameno naradi tak daleko od dorazové listy
(18), aby byl pilovy kotou¢ pred obrobkem.

Zapnéte elektronaradi.

Rameno naradi vedte pomalu dolti za rukojet (5).

Nyni tlacte rameno naradi smérem k dorazovym listam
(18) a (19) a s rovnomérnym posuvem profiznéte
obrobek.

Elektronaradi vypnéte a pockejte, az se pilovy kotouc
zcela zastavi.

Ved'te rameno naradi pomalu nahoru.

Rezéni bez zakluzu (kapovani) (viz obrazek N)

Pro rezy bez zakluzu (malé obrobky) povolte upeviovaci
Sroub (1), pokud je utazeny. Posurite rameno naradi az
nadoraz smérem k dorazové listé (18) a znovu utdhnéte
upevnovaci Sroub (1).

V pripadé potfeby nastavte pozadovany horizontalni nebo
vertikalni thel sklonu.

Pritlacte obrobek pevné k dorazovym listam (18) a (19).
Obrobek tmérné rozmériim pevné upnéte.

Zapnéte elektronaradi.

Rameno naradi vedte pomalu dolt za rukojet (5).
Obrobek s rovnomérnym posuvem profiznéte.

Elektronaradi vypnéte a pockejte, az se pilovy kotouc
zcela zastavi.

Ved'te rameno naradi pomalu nahoru.

Pracovni pokyny

Vyznaceni ¢ary fezu (viz obrazek 0)

Laserovy paprsek vam ukazuje ¢aru fezu pilového kotouce.
Diky tomu miizete obrobek pro fezani nastavit presné do
spravné polohy bez otevieni kyvného ochranného krytu.

Laserovy paprsek zapnéte pomoci spinace (36).
Ryskou na obrobku vyrovnejte stiedové podle laserové
cary.
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Upozornéni: Pred fezanim zkontrolujte, zda je ¢ara fezu
stale spravné zobrazena. Paprsek laseru se mlize premistit
napf. vlivem vibraci pfi intenzivnim pouziti.

PFipustné rozméry obrobku

Maximalni obrobky:
Horizontalni Vertikalni Vyska x $itka [m
pokosovy tihel pokosovy tihel m]
0° 0° 90 x 310
45° 0° 90x210
0° 45° (vlevo) 45x 310
45° 45° (vlevo) 45x210
0° 45° (vpravo) 35x310
45° 45° (vpravo) 35x%210

Minimalni obrobky (= vSechny obrobky, které Ize pomoci
dodané Sroubové svérky (20) upnout vlevo nebo vpravo od
pilového kotouce): 130 x 50 mm (délka x Sirka)
Maximalni hloubka Fezu (0°/0°): 90 mm

Rezani stejné dlouhych obrobkii (viz obrazek P)

Pro jednoduché fezani stejné dlouhych obrobki mizete

pouzit délkovy doraz (26).

- Povolte upinaci $roub (57) a nastavte délkovy doraz (26)
ve vodici listé (58) na pozadovanou délku obrobku.

- Upinaci $roub (57) znovu utahnéte.

Del$i obrobky:

- Povolte kridlovy Sroub (59) a vytahnéte vodici listu (58)
aznadoraz ven.

- Kridlovy Sroub opét utahnéte (59).

- Nastavte délkovy doraz (26) na pozadovanou délku
obrobku.

Rezani bez délkového dorazu:

- Povolte upinaci $roub (57) a posurite délkovy doraz (26)
ve vodici listé (58) tplné ven.

- OtocCte délkovy doraz o 90° tak, aby byl zarovnany
s dorazovou listou (18).

- Upinaci $roub (57) znovu utahnéte.

Nastaveni hloubkového dorazu (Fezani drazek) (viz

obrazek Q)

Hloubkovy doraz se musi prestavit, pokud chcete rezat

drazku.

- Natocte hloubkovy doraz (22) smérem ven.

- Rameno néradi za rukojet (5) premistéte do pozadované
polohy.

- Presroubujte sefizovaci Sroub (23), az se konec Sroubu
dotyka hloubkového dorazu (22).

- Nastrojové rameno uvedte pomalu nahoru.

Zvlastni obrobky

Pfi fezani obloukovitych nebo kruhovych obrobkii je musite
zabezpecit zvlasté proti vyklouznuti. Na ¢are fezu nesmi
vzniknout Zadna mezera mezi obrobkem, dorazovou listou
a stolem pily.

Je-li to nutné, musite zhotovit specidlni uchyceni.

Cestina| 25

Vyména vkladacich desek (viz obrazek R)

Vkladaci deska (10) se mize po del$im pouzivani

elektrického naradi opotrebit.

Vadnou vkladaci desku vymérte.

- Uvedte elektrické naradi do pracovni polohy.

- Vysroubujte Srouby (60) bézné prodavanym kfizovym
Sroubovakem a odstrante starou vkladaci desku (10).

- Vlozte novou vkladaci desku a opét utahnéte $rouby (60).

Opracovani profilovych list
Profilové listy mlizete fezat dvéma riznymi zpGsoby:
Poloha obrobku  Podlahovalista  Stropnilista

- Postaveny proti
dorazové listé i F.

Dale mizete v zavislosti na Sifce profilové listy provadét rezy
tahem nebo bez tahu.

Nastaveny pokosovy Uhel (horizontalni a/nebo vertikalni)
vzdy nejprve vyzkousejte na odrezku.

- Lezici plochou
na stole pily

Serizeni laseru

Upozornéni: Pro testovani funkce laseru musi byt

elektronaradi pripojené k napajeni.

» Béhem sefizovani laseru (napf. pfi pohybu ramene
naradi) nikdy nemanipulujte s vypina¢em. NelimysIné
spusténi elektrického naradi miize zpisobit poranéni.

- Uvedte elektronaradi do pracovni polohy.

- Otocte stil pily (29) az k zarezu (15) pro 0°. Packa musi
znatelné zaskocit do zarezu.

Pro zaruceni presnych fezi musite po intenzivnim pouzivani

zkontrolovat laserové paprsky av pfipadé potieby je znovu

nastavit.

K tomu potrebujete zkuSenosti a pfislusny specialni nastroj.

Servisni stiedisko Bosch provadi tyto prace rychle

a spolehlivé.

Kontrola (viz obrazek S1)

- Nakreslete na obrobek primou ¢éru fezu.

- Rameno naradi ved'te pomalu dolli za rukojet (5).

- Obrobek vyrovnejte tak, aby zuby pilového kotouce byly
v jedné linii s ¢arou fezu.

- Obrobek pevné podrzte v této poloze a ved'te rameno
naradi opét pomalu nahoru.

- Obrobek upnéte.

- Laserovy paprsek zapnéte pomoci spinace (36).

Laserovy paprsek musi byt po celé délce zarovnany s ¢arou

fezu na obrobku, i kdyZ se rameno naradi vede dold.

Bosch Power Tools
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Sefizeni (viz obrazek S2)

- Vhodnym $roubovakem otacejte sefizovacim Sroubem
(61), dokud nebude laserovy paprsek po celé délce
zarovnany s ¢arou fezu na obrobku.

Otaceni proti sméru hodinovych rucic¢ek pohybuje laserovym

paprskem zleva doprava, otaceni po sméru hodinovych

rucic¢ek pohybuje laserovym paprskem zprava doleva.

Kontrola a sefizeni zakladnich nastaveni

Pro zaruceni presnych fezli musite po intenzivnim pouZiti
zkontrolovat zakladni nastaveni elektronaradi a pripadné je
sefidit.

K tomu potrebujete zkuSenosti a pfislusny specialni nastroj.
Servisni stiedisko Bosch provadi tyto prace rychle

a spolehlive.

Nastaveni standardniho vertikalniho pokosového tihlu 0°

- Uvedte elektrické naradi do pracovni polohy.

- Otocte stil pily (29) aZ k zarezu (15) pro 0°. Packa musi
znatelné zaskocit do zarezu.

- Vytahnéte aretacni tlacitko (13) nahoru.

- Otocte nastavovaci knoflik (21) mirné doleva a natocte
rameno naradi doprava pres polohu 0° tak, aby slysitelné
zaskocilo v poloze 0°.

- Stisknéte aretacni tlaCitko (13) znovu dol.

Kontrola (viz obrazek T1)

- Nastavte trojuhelnik (62) 90° (ihlem zarovnané s pilovym
kotoucem (49) mezi st pily (29) a pilovy kotou¢ na stil
pily (29).

Rameno trojuhelniku musi byt po celé délce zarovnané

s pilovym kotoucem (49).

Nastaveni (viz obrazek T2)

- Povolte pojistnou matici dorazového Sroubu (63) béznym
ockovym nebo stranovym klicem.

- Dorazovy $roub (63) zasroubuijte nebo vysroubujte
natolik, aby bylo rameno trojihelniku (62) po celé délce
zarovnané s pilovym kotoucem.

- Stisknéte aretacni tlacitko (13) znovu dold.

- Pak opét dotahnéte pojistnou matici dorazového Sroubu
(63).

Jestlize neni ukazatel Uhlu (55) po sefizeni v jedné linii se

znackou 0° stupnice (56), povolte Sroub (65) pomoci bézné

dostupného kfizového Sroubovaku a ukazatel Ghlu

vyrovnejte podél znacky 0° (viz obrazek W).

Sefizeni standardniho vertikalniho pokosového tihlu 45°

(vpravo)

- Uvedte elektrické naradi do pracovni polohy.

- Otocte stil pily (29) a7 k zarezu (15) pro 0°. Packa musi
znatelné zaskocit do zarezu.

- Odstrante pravou nastavitelnou dorazovou listu (19).

- Otacejte pravy doraz (41), az u znacky Sipky zaskoci
poZadovany standardni vertikalni pokosovy thel 45°.

- Vytahnéte aretacni tlacitko (13) nahoru.

- Otocte nastavovaci knoflik (21) doleva a natocte rameno
naradi za rukojet (5) az nadoraz doprava.

Kontrola (viz obrazek U1)

- Nastavte trojuhelnik (62) Gihlem 45° zarovnané s pilovym
kotoucem (49) mezi sttil pily (29) a pilovy kotouc vpravo
na stl pily.

Rameno trojahelniku musi byt po celé délce zarovnané

s pilovym kotoucem (49).

Nastaveni (viz obrazek U2)

- Povolte pojistnou matici dorazového Sroubu (40) béznym
ockovym nebo stranovym klicem.

- Dorazovy $roub (40) zasroubujte nebo vy$roubujte
natolik, aby bylo rameno trojihelniku (62) po celé délce
zarovnané s pilovym kotoucem.

- Stisknéte aretacni tlacitko (13) znovu dol.

- Pak opét dotéhnéte pojistnou matici dorazového Sroubu
(40).

Jestlize neni ukazatel ihlu (55) po sefizeni v jedné linii se

znackou 45° na stupnici (56), zkontrolujte jesté jednou

sefizeni 0° pro vertikalni pokosovy thel a pro ukazatel dhlu.

Potom opakuijte sefizeni vertikalniho pokosového thlu 45°.

Vyrovnani dorazové listy

- Uvedte elektrické naradi do prepravni polohy.

- Povolte zajistovaci knoflik (12), pokud je utazeny.

- Stisknéte aretacni tlacitko (11) dolii a otocte still
pily (29) az k zarezu (15) pro 0°.

- Znovu uvolnéte aretacni tlacitko (11). Stdl pily musi
citelné zaskocit do zafezu.

- Odstrante nastavitelné dorazové listy (19).

Kontrola (viz obrazek V1)

- Polozte trojuhelnik (62) 90° Gihlem zarovnané s pilovym
kotoucem (49) mezi dorazovou listu (18) a pilovy kotouc
na stdl pily (29).

Rameno trojuhelniku musi byt po celé délce zarovnané

s dorazovou listou.

Nastaveni (viz obrazek V2)

- Povolte vSechny Srouby s vnitfnim Sestihranem (64)
pomoci dodaného klice na vnitni $estihran (24).

- Otocte dorazovou listu (18) tak, aby byl trojuhelnik po
celé délce zarovnany.

- Srouby opét utdhnéte.

Vyrovnani ukazatele ihlu (vertikalniho) (viz obrazek W)

- Vytahnéte aretacni tlacitko (13) nahoru.

- Otocte nastavovaci knoflik (21) mirné doleva a natocte
rameno naradi doprava pres polohu 0° tak, aby slysitelné
zaskocilo v poloze 0°.

- Stisknéte aretacni tlacitko (13) znovu dol.

Kontrola

Ukazatel Ghlu (55) musi byt v jedné pfimce se znackou 0° na

stupnici (56).

Nastaveni

- Krizovym Sroubovakem povolte Sroub (65) a vyrovnejte
ukazatel uhlu podél znacky 0°.

- Sroub opét utahnéte.
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Vyrovnani ukazatele ihlu (horizontalniho) (viz

obrazek X)

- Uvedte elektronaradi do pracovni polohy.

- Otocte stdl pily (29) az k zarezu (15) pro 0°. Packa musi
znatelné zaskocit do zarezu.

Kontrola

Ukazatel ahlu (14) musi byt v jedné primce se znackou 0° na

stupnici (30).

Nastaveni

- Kfizovym $roubovakem povolte $roub (66) a vyrovnejte
ukazatel ihlu podél znacky 0°.

- Sroub opét utahnéte.

Preprava elektrického naradi (viz obrazek Y)

Pred prepravou elektrického naradi musite provést

nasledujici kroky:

- Povolte zajistovaci Sroub (1), jestlize je utazeny. Presunte
rameno naradi Uplné dopfedu a zajistovaci $roub opét
pevné utahnéte.

- Zajistéte, aby byl hloubkovy doraz (22) zatlaceny zcela
dovnitf a sefizovaci $roub (23) pfi pohybu ramene naradi
zapadal do vybrani, aniz by se dotykal hloubkového
dorazu.

- Uvedte elektrické naradi do prepravni polohy.

- Odstrante vSechny dily pfislusenstvi, které nelze pevné
namontovat na elektrické naradi. Nepouzivané pilové
kotouce ukladejte pro prepravu pokud mozno do
uzavi'eného zasobniku.

- Elektrické naradi prenasejte za prepravni drzadlo (4)
nebo uchopte za prohlubné pro uchopeni (27) na bocich
stolu pily.

» Pripiepravé elektrického naradi pouzivejte pouze
prepravni zafizeni a nikdy nepouzivejte ochranna
zarizeni nebo opérky obrobku.

Udrzba a servis

Udrzba a ¢isténi

» Pred kazdou praci na elektronaradi vytahnéte
zastrcku ze zasuvky.

» Udrzujte elektronaradi a vétraci otvory cisté, aby se
pracovalo dobie a bezpecné.

Je-li nutna vyména privodniho kabelu, nechte ji provést

firmou Bosch nebo autorizovanym servisem pro

elektronaradi Bosch, abyste zabranili ohroZeni bezpeénosti.

Kyvny ochranny kryt (8) se musi vzdy volné pohybovat

a samostatné uzavirat. UdrZujte proto oblast okolo kyvného

ochranného krytu neustale Cistou.

Po kazdém pracovnim procesu odstrafite prach a tfisky
vyfoukanim tlakovym vzduchem nebo pomoci Stétce.

Pravidelné Cistéte vodici valecek (32).
Opatreni k redukci hluku

Opatieni prostrednictvim vyrobce:
- Pozvolny rozbéh
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- Expedice s pilovym kotoucem specialné vyvinutym
k redukci hluku

Opatfeni prostrednictvim uZivatele:

- Nizkovibracni instalace na stabilni pracovni plochu

- Pouzivani kotoucti s funkcemi redukce hluku

- Pravidelné ¢isténi pilového kotouce a elektronaradi

Zakaznicka sluzba a poradenstvi ohledné pouziti

Czech Republic

Tel.: +420519 305700

V pripadé veskerych otazek a objednavek nahradnich dild
bezpodminecné uvedte 10mistné vécné Cislo podle
typového stitku vyrobku.

Likvidace

Elektronaradi, prislusenstvi a obaly odevzdejte k ekologické
recyklaci.
Elektronaradi nevyhazujte do domovniho
odpadu!

Pouze pro zemé EU:

Elektrickd a elektronicka zafizeni, ktera uz nejsou dale
pouzitelnd, se musi shromazdovat oddélené od ostatniho
odpadu a ekologicky zlikvidovat. PouZijte ur¢ena shérna
mista. Nespravna likvidace mtze byt kv(li pripadné
obsazenym nebezpecnym latkam Skodlivé pro Zivotni
prostredi a zdravi.

Bosch Power Tools
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GAS 18V-12 MC

@ 28 mm:
2608 000 772 (3.2 m)

GAS 12-40 MA

@ 28 mm:
2608 000 885 (4 m)

GAS 35 M AFC

@ 22 mm:
2 608 000 567 (5 m)
@ 35 mm:
2608 000 565 (5 m) —

GAS 55 M AFC

\%

@ 22 mm:

2 608 000 568 (5 m)
@ 35 mm:

2 608 000 566 (5 m)
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Servicekontakte

Service Contacts

Contacts de Service
Contactos de Servicio
KoHTaKTbl CEpBUCHbIX LEHTPOB

https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Garantiebedingungen
Guarantee Conditions
Conditions de Garantie
Condiciones de Garantia
YcnoBuA rapaHTuu

https://www.bosch-pt.com/guarantee/202601
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