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Giivenlik talimati

Elektrikli El Aletleri icin Genel Giivenlik Uyarilari

N UYARI Bu elektrikli el aletiyle birlikte

gelen tiim giivenlik uyanilarini,
talimatlari, resim ve aciklamalari okuyun. Asagida
bulunan talimatlara uyulmamasi halinde elektrik
carpmalarina, yanginlara ve/veya agir yaralanmalara neden
olabilir.

Biitiin uyarilari ve talimat hiikiimlerini ileride kullanmak

iizere saklayin.

Uyari ve talimat hiikiimlerinde kullanilan "elektrikli el aleti"

terimi, akim sebekesine bagli (elektrikli) aletlerle akii ile

calisan aletleri (akiilti) kapsamaktadir.

Calisma yeri giivenligi

» Calistiginiz yeri temiz tutun ve iyi aydinlatin. Daginik
veya karanlik alanlar kazalara davetiye cikarir.

» Yakininda patlayici maddeler, yanici sivi, gaz veya
tozlarin bulundugu yerlerde elektrikli el aleti ile
calismayin. Elektrikli el aletleri, toz veya buharlarin
tutusmasina neden olabilecek kivilcimlar ¢ikarirlar.

» Elektrikli el aleti ile calisirken cocuklar ve etraftaki
kisileri uzakta tutun. Dikkatiniz dagilacak olursa aletin
kontrollinii kaybedebilirsiniz.

Elektrik giivenligi

» Elektrikli el aletinin fisi prize uymaldir. Fisi hicbir
zaman degistirmeyin. Korumali (topraklanmis)
elektrikli el aletleri ile birlikte adaptor fis
kullanmayin. Degistirilmemis fis ve uygun priz elektrik
carpma tehlikesini azaltir.

» Borular, kalorifer petekleri, isiticilar ve buzdolaplari
gibi topraklanmis yiizeylerle viicudunuzun temas
etmesinden kacinin. Viicudunuz topraklandigi anda
biyiik bir elektrik carpma tehlikesi ortaya gikar.

» Elektrikli el aletlerini yagmur altinda veya nemli
ortamlarda birakmayin. Suyun elektrikli el aletiigine
sizmasi elektrik carpma tehlikesini artirir.

» Kabloya zarar vermeyin. Elektrikli el aletini
kablosundan tutarak tasimayin, kabloyu kullanarak
cekmeyin veya kablodan cekerek fisi cikarmayin.
Kabloyu ates, yanici ve/veya keskin ve hareket eden
maddelerden uzak tutun. Hasarli veya dolasmis kablo
elektrik carpma tehlikesini artirir.

» Bir elektrikli el aleti ile acik havada calisirken mutlaka
acik havada kullanilmaya uygun uzatma kablosu
kullanin. Agik havada kullanilmaya uygun uzatma
kablosunun kullaniimasi elektrik carpma tehlikesini
azaltir.

» Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda calistiriimasi
sartsa mutlaka kacak akim koruma rélesi kullanin.
Kacak akim koruma rolesi salterinin kullanimi elektrik
carpma tehlikesini azaltir.

Kisilerin Giivenligi

» Dikkatli olun, ne yaptiginiza dikkat edin, elektrikli el
aleti ile isinizi makul bir tempo ve yontemle yiiriitiin.
Yorgunsaniz, kullandigimiz haplarin, ilaclarin veya
alkoliin etkisinde iseniz elektrikli el aletini
kullanmayin. Elektrikli el aletini kullanirken bir anki
dikkatsizlik 6nemli yaralanmalara neden olabilir.

» Daima kisisel koruyucu donanim kullanin. Daima
koruyucu gozliik kullanin. Elektrikli el aletinin tiiri ve
kullanimina uygun olarak; toz maskesi, kaymayan is
ayakkabilari, koruyucu kask veya koruyucu kulaklik gibi
koruyucu donanim kullanimi yaralanma tehlikesini azaltir.

» Aleti yanhslikla calistirmaktan kaginin. Gii¢
kaynagina ve/veya akiiye baglamadan, elinize alip
tasimadan dnce elektrikli el aletinin kapali
oldugundan emin olun. Elektrikli el aletini parmaginiz
salter {izerinde dururken tasirsaniz ve elektrikli el aleti
acikken fisi prize sokarsaniz kazalara neden olabilirsiniz.

» Elektrikli el aletini calistirmadan 6nce ayar aletlerini
veya anahtarlari aletten cikarin. Elektrikli el aletinin
ddnen parcalari icinde bulunabilecek bir yardimei alet
yaralanmalara neden olabilir.

» Calisirken viicudunuz anormal durumda olmasin.
Calisirken durusunuz giivenli olsun ve dengenizi her
zaman koruyun. Bu sayede elektrikli el aletini
beklenmedik durumlarda daha iyi kontrol edehilirsiniz.

» Uygun is elbiseleri giyin. Genis giysiler giymeyin ve
taki takmayin. Saclarinizi ve giysileriniz aletin
hareketli parcalarindan uzak tutun. Bol giysiler, uzun
saclar veya takilar aletin hareketli parcalari tarafindan
tutulabilir.

» Tozemme donanimi veya toz tutma tertibati
kullanirken, bunlarin bagh oldugundan ve dogru
kullanildigindan emin olun. Toz emme donaniminin
kullanimi tozdan kaynalanabilecek tehlikeleri azaltir.

» Aletleri sik kullanmaniz sebebiyle onlara alismis
olmaniz, giivenlik prensiplerine uymanizi
onlememelidir. Dikkatsiz bir hareket, bir anda ciddi
yaralanmalara yol agabilir.

Elektrikli el aletlerinin kullanimi ve bakimi

» Elektrikli el aletini asiri 6l¢iide zorlamayin. Yaptiginiz
ise uygun elektrikli el aletleri kullamin. Uygun
performansli elektrikli el aleti ile, belirlenen calisma
alaninda daha iyi ve giivenli calisirsiniz.

» Salteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayin.
Acilip kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve
onariimalidir.

» Elektrikli el aletinde bir ayarlama islemine
baslamadan, herhangi bir aksesuari degistirirken veya
elektrikli el aletini elinizden birakirken fisi giic
kaynagindan cekin veya akiiyii ¢ikarin. Bu 6nlem,
elektrikli el aletinin yanhslikla calismasini onler.

» Kullanim disi duran elektrikli el aletlerini cocuklarin
ulagamayacagi bir yerde saklayin. Aleti kullanmayi
bilmeyen veya bu kullanim kilavuzunu okumayan
kisilerin aletle calismasina izin vermeyin. Deneyimsiz

160992A88T|(12.05.2026)

Bosch Power Tools



>

>

kisiler tarafindan kullanildiginda elektrikli el aletleri
tehlikelidir.

Elektrikli el aletinizin ve aksesuarlarinizin bakimini
ozenle yapin. Elektrikli el aletinizin kusursuz olarak
calismasini engelleyebilecek bir durumun olup
olmadigini, hareketli parcalarin kusursuz olarak islev
goriip gormediklerini ve sikisip sikismadiklarin,
parcalarin hasarh olup olmadigini kontrol edin.
Elektrikli el aletini kullanmaya baglamadan dnce
hasarli parcalari onartin. Birgok is kazasi elektrikli el
aletlerine yeterli bakim yapiimamasindan kaynaklanir.
Kesici uclari daima keskin ve temiz tutun. Ozenle
bakimi yapilmis keskin kenarli kesme uglarinin malzeme
icinde sikisma tehlikesi daha azdir ve daha rahat kullanim
olanagi saglarlar.

Elektrikli el aletini, aksesuari, uclari ve benzerlerini,
bu dzel tip alet icin ongdriilen talimata gore kullanin.
Bu sirada calisma kosullarini ve yaptiginiz isi dikkate
alin. Elektrikli el aletlerinin kendileriigin dngoriilen alanin
disinda kullanilmasi tehlikeli durumlara neden olabilir.
Tutamak ve kavrama yiizeylerini kuru, yagsiz ve temiz
tutun. Kaygan tutamak ve kavrama yiizeyleri, aletin
beklenmeyen durumlarda giivenli sekilde tutulmasini ve
kontrol edilmesini engeller.

Servis

>

Elektrikli el aletinizi sadece yetkili personele ve
orijinal yedek parca kullanma kosulu ile onartin. Bu
sayede elektrikli el aletinin glivenligini siirekli hale
getirirsiniz.

Gonye Testereler icin Emniyet Uyarilari

>

Gonye testereler, agac veya benzeri iiriinleri kesmek
icin kullanilir, bu testereler bara, cubuk, dikme gibi
demirli malzemelerin kesimi icin agindirici kesme
diskleriyle kullamlamaz. Asindirici toz, alt koruma gibi
hareketli parcalarin sikismasina sebep olur. Asindirici
kesimle ortaya ¢ikan kivilcimlar alt korumayt, centik
ucunu ve diger plastik parcalarini yakabilir.

Miimkiin oldukca is parcalarini mengene ile
destekleyin. is parcasini elinizle destekliyorsaniz,
elinizi daima testere bicaginin her iki tarafindan da en
az 100 mm uzakta tutun. Mengene veya elle
sabitlenmek icin cok kiiciik olan parcalari kesmek
amaciyla bu testereyi kullanmayin. Eliniz testere
bicagina cok yakinsa bicakla temas ederek yaralanma
riskiniz artar.

is parcasi mengene yardimiyla veya tutularak siper ve
masaya sabitlenmelidir. is parcasini hicbir sekilde
"desteksiz" olarak bicagin 6niine koymayin veya
kesmeyin. Serbest veya hareketli is parcalari yiksek
hizlarda firlayarak yaralanmalara yol acabilir.

Testereyi is parcasinin icinden gecirin. Testereyi is
parcasindan geriye dogru cekmeyin. Kesim yapmak
icin testerenin basini kaldirip is parcasinin iizerinden
geriye cekin, motoru calistirin, testere basini asagi
indirin ve testereyi is parcasindan gecirin. Geriye
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cekme hareketiyle kesim yapmak testere bicaginin is
parcasinin {istiine ¢ikmasina ve bigak grubunu operatére
dogru siddetli bicimde firlatmasina yol acabilir.

Testere bicaginin dniinden veya arkasindan elinizi
kesme hatti icinden asla gegirmeyin. s parcasini
"capraz" tutmayin; 6rnegin is parcasini sol elinizle testere
bigaginin sag tarafinda tutmak ya da tam tersini yapmak
cok tehlikelidir.

Talaglar temizlemek ya da baska bir sebeple, bicak
donmeye devam ederken elinizi testere bicagina 100
mm yaklasacak sekilde siperin arkasina asla
uzatmayin. Dénen testere bicaginin elinize yakinligini
goremediginiz icin ciddi yaralanma riski s6z konusudur.
Kesim yapmadan 6nce is parcanizi inceleyin. is
parcasi egri ya da biikiilmiisse dis egri yiizey sipere
bakacak sekilde parcayi sabitleyin. Kesim hatti
boyunca is parcasi, siper ve masa arasinda hichir
bosluk birakmamaya 6zen gosterin. Egri veya biikiilmis
is parcalari donerek ve kayarak kesim sirasinda testere
bicagina sikisabilir. is parcasinda civi veya baska bir
yabanci madde bulunmamalidir.

Masayi is parcasi disinda tiim alet, talas vb.den
temizlemeden testereyi kullanmayin. Donen bicaga
temas eden kiiciik artiklar veya gevsek odun parcalari
yliksek hizla firlayabilir.

Bir seferde sadece tek bir is parcasini kesin. istiflenen
cok sayida is parcas! yeterli sekilde sabitlenemeyecegi
icin kesim sirasinda bigagin diizgiin calismasina engel
olabilir.

Gonye testeresi kullanimdan dnce diizgiin ve saglam
bir calisma yiizeyi iizerine yerlestirilmeli ya da monte
edilmelidir. Diizgiin ve saglam bir calisma yiizeyi, gonye
testeresinin dengesini kaybetme riskini diisirir.
Yapacaginiz isleri planlayin. Egim veya gonye acisinda
degisiklik yaptiginiz zaman ayarlanabilir siperi her
zaman is parcasini destekleyecek ve bicak ve koruma
sistemine miidahale etmeyecek sekilde
ayarladiginizdan emin olun. Aleti agmadan ve masaya is
parcasl koymadan testere bigagini bir simiilasyon
kesiminden gecirin ve hichir engelleyici ve siper kesme
durumunun olmadigini teyit edin.

Masanin iist kismindan daha genis veya daha uzun is
parcalari icin masa genisletmesi, testere tezgahi gibi
parcalarla yeterli destegi saglayin. Gonye testere
masasindan daha uzun veya daha genis olan is parcalari,
yeterli destek saglanmazsa egilebilir. Kesilen parca veya
is parcasi egrilirse alt korumay! kaldirabilir ya da testere
bicagi tarafindan firlatilabilir.

Baska bir kisiyi masa genisletmesi veya ek destek
olarak kullanmayin. is parcasinin yeterince
desteklenmemesi bicagin sikismasina ya da is parcasinin
kesim sirasinda dénmesine yol agarak operatori, testere
bicagina dogru siiriikleyebilir.

Kesilen parca doner haldeki testere bicagina
stkismamali ve hicbir sekilde bastiriimamahdir.
Ornegin uzunlamasina dayanaklarla sikistirildig takdirde,
kesilen parca bicaga sikisarak firlayabilir.

Bosch Power Tools
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» Cubuk veya boru gibi yuvarlak malzemeleri diizgiin
sekilde desteklemek icin daima mengene veya uygun
bir diizenek kullanin. Cubuklar, kesim sirasinda donerek
testere bicaginin is parcasiyla birlikte elinizi kapmasina
yol acabilir.

» Testere bicagini is parcasina temas ettirmeden dnce
tam hizina ulagmasini bekleyin. Boylece is pargasinin
firlama riski diisecektir.

» is parcasi veya bicak sikistigi takdirde gonye
testeresini kapatin. Tiim hareketli parcalarin
durmasini bekleyin ve fisi prizden cekin ve/veya
batarya kutusunu cikarin. Daha sonra sikisan
malzemeyi cikarin. Sikismis is parcgasi varken kesime
devam etmek kontrol kaybina ya da gonye testeresine
zarar gelmesine yol agabilir.

» Kesimi bitirdikten sonra diigmeyi kapatin, testere
basini asagi indirin ve kesilen parcayi almadan 6nce
bicagin durmasini bekleyin. Kayan bicagin yakinina
elinizle uzanmaniz tehlikelidir.

» Aralikli kesim yaparken ya da testere bagi tamamen
asagida olmadan diigmeyi kapatirken testere sapini
sikica tutun. Testerenin kesme hareketi testere basinin
aniden asaglya inmesine ve dolayisiyla yaralanmalara yol
acabilir.

» Testere kafasi en alt konuma geldiginde sapi
birakmayin. Testere kafasini iist konuma geri her
zaman elle getirin. Testere kafasi kontrolsiiz hareket
ederse yaralanma riski vardir.

» Calisma yerinizi temiz tutun. Malzeme karisimlari
ozellikle tehlikelidir. Hafif metal tozlari yanabilir veya
patlayabilir.

» Korelmis, cizilmis, egilmis veya hasar gormiis testere
bicaklarini kullanmayin. Kér veya yanhs dogrultulmus
dislere sahip testere bicaklari dar kesme hatlarinda
yiiksek siirtiinmeye, sikismaya ve geri tepmeye neden
olabilir.

» Yiiksek alagimh yiiksek hizh celik (HSS celik) testere
bicaklari kullanmayin. Bu testere bigaklari kolayca
kirilabilir.

» Her zaman mil deliklerine gore dogru boyutta ve
bicimde (elmas veya yuvarlak) olan testere bicaklari
kullanin. Testerenin montaj donanimina uymayan testere
bigaklari merkezden kagar ve kontrol kaybina neden olur.

» Elektrikli el aleti calisirken hicbir zaman kesme
yerinden kesme kalintilarini, ahsap talaglarini ve
benzerlerini almayin. Daima 6nce aletin kolunu bosa alin
ve sonra elektrikli el aletini kapatin.

» Calismaniz bittiginde sogumadan dnce testere
bicagini tutmayin. Testere bicagi calisma sirasinda ok
Isinir.

» Bu elektrikli el aleti bir lazer uyan etiketi ile teslim
edilir (Bkz.: Tablo "Semboller ve anlamlar").

» Lazer uyari etiketindeki metin kendi dilinizde degilse,
ilk kullanimdan dnce cihaz ekinde teslim edilen kendi
dilinizdeki lazer uyari etiketini mevcut lazer uyan
etiketi iizerine yapistirin.

» Elektrikli el aleti iizerindeki uyari etiketlerini hicbir
zaman okunamaz hale getirmeyin.

Lazer isinini baskalarina veya hayvanlara

A dogrultmayin ve dogrudan gelen veya

yansiyan lazer isinina bakmayin. Aksi
takdirde baskalarinin goziini kamastirabilir,
kazalara neden olabilir veya gézlerde hasara
neden olabilirsiniz.

» Lazer isini goziiniize gelecek olursa gozlerinizi bilingli
olarak kapatin ve hemen basinizi bagka tarafa cevirin.

» Lazer donaniminda hicbir degisiklik yapmayin. Bu
kullanim kilavuzunda tanimlanan ayar olanaklarindan
tehlikesiz bicimde yararlanabilirsiniz.

» Cocuklarin gézetiminiz disinda elektrikli el aletini
kullanmasina izin vermeyin. istemeden de olsa kendi
gozlerinizin veya baskalarinin gozlerinin kamasmasina
neden olabilirsiniz

Semboller

Asagidaki semboller elektrikli el aletinizi kullanirken énemli
olabilir. Litfen sembolleri ve anlamlarini zihninize iyice
yerlestirin. Sembollerin dogru yorumu elektrikli el aletini
daha iyi daha giivenli kullanmaniza yardimci olur.

Semboller ve anlamlan

TEC60875-1.2014<1mW, 650mm,

Lazer isini

Isinin icine bakmayin
Sinif 2 tiiketici lazer iiriinii
EN 50689:2021

Elektrikli el aleti caligir durumda iken
ellerinizi kesme alanina uzatmayin.
Testere bigagina temas ederseniz
yaralanma tehlikesi ortaya ¢ikar.

Koruyucu toz maskesi kullanin.

Koruyucu gozliik kullanin.

Kulak korumasi kullanin. Calisirken
cikan giriiltii kalici isitme kayiplarina
neden olabilir.

Tehlikeli alan! Ellerinizi, parmaklarimizi
veya kollarinizi miimkiin oldugu kadar
bu alandan uzak tutun.

160992A88T|(12.05.2026)
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Semboller ve anlamlari
Herhangi bir dikey gonye agisini

L
_.T_‘:D ayarlamak icin, alet kolu serbestce

0 hareket edebilmelidir.

Kilitleme diigmesi yukari dogru gekilir:
Dikey gonye agilari ayarlanabilir.

Kilitleme diigmesi asagi dogru bastirilir:
Ayarlanan dikey gonye agisi korunur.

D v d Testere bicaginin dlciilerine dikkat edin
4 (Testere bicagi capi D, Gobek capi d).

Gobek ¢api d arada bosluk kalmadan alet
miline uymalidir. Rediiktér parcalarinin
kullaniimasi gerekli oldugunda, rediiktor
parcasi dlcilerinin bigak kalinligina,
testere bicagi gobek capina ve ug mili
capina uygun olmasina dikkat edin.
Miimkiin oldugu kadar testere bicagi ile
birlikte teslim edilen rediiktor parcalarini
kullanin.

Testere bigagi capi D sembol tizerindeki
veriye uymalidir.

Ayrica "Teknik veriler" bolimindeki
"Olgiiler icin uygun testere bigaklar"
kismina bakin.

~ ' Dikey gonye acllarinda testereleme
RO yaparken, sol veya sag ayarlanabilir
durdurma rayi ¢ikariimalidir.

—_—
1

Uriin ve performans aciklamasi

Biitiin giivenlik talimatini ve uyarilari
okuyun. Giivenlik talimatlarina ve uyarilara
uyulmadigi takdirde elektrik carpmasina,
yangina ve/veya ciddi yaralanmalara neden
olunabilir.
Liitfen kullanma kilavuzunun 6n kismindaki resimlere dikkat
edin.

Usuliine uygun kullanim

Bu elektrikli el aleti; sabit olarak ahsap malzemede diiz hatl,
uzunlamasina ve ¢apraz kesim isleri icin tasarlanmistir.
Kesme sirasinda -47°ila +52° arasinda yatay gonye aclilari
ve 45° (sol taraf) ila 45° (sag taraf) arasinda dikey gonye
acllari mimkindr.

Bu elektrikli el aletinin giicii sert/yumusak ahsapla yonga
levha ve elyafli plakalarin kesilmesine gore tasarlanmistir.
Uygun testere bicaklari kullanilarak aliminyum profil
levhalarin ve plastiklerin testerelenmesi de miimkiindiir.

Bu iiriin, EN 50689'a uygun bir tiiketici lazer triintdiir.
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Sekli gosterilen elemanlar

Sekli gosterilen elemanlarin numaralari ile grafik
sayfasindaki elektrikli el aleti resmindeki numaralar aynidir.

(1) Cekme tertibati sabitleme vidasi

2) Cekme tertibati

3) Lazer uyari etiketi

(4) Tasima tutamag

(5) Tutamak

(6) Acma/kapama salteri emniyeti

(7) Koruyucu kapak

(8) Pandiil koruma kapag!

9) Montaj delikleri

(10)  VYerlestirme plakasi

(11)  Gonye agisi icin kilitleme diigmesi (yatay)
(12)  istenen gdnye agisi icin sabitleme topuzu (yatay)
(13)  Gonye acisi iin kilitleme diigmesi (dikey)
(14)  Gonye acisi gostergesi (yatay)

(15)  Standart gonye acilari icin gentikler (yatay)
(16)  Testere tezgahi uzatmasi

(17) s parcasi dayanagr”

(18)  Sabit dayamarayi

(19)  Konumu ayarlanabilir dayama ray

(20)  Vidaliskence

(21)  0°godnye acisticin ayar digmesi (dikey)
(22)  Derinlik mesnedi

(23)  Derinlik mesnedi ayar vidasi

(24)  icaltigen anahtar

(25)  Tasimaemniyeti

(26)  Boylamasina dayanak noktasi

(27)  Tutamak girintileri

(28)  Yatay sabitleme secenegiicin delikler
(29)  Testere tezgahi

(30)  Gonye agisi 6lgeklendirme (yatay)

(31)  Devrilme emniyeti

(32)  Kayarmakara

(33)  Milkilidi

(34)  Lazerisinicikis deligi

(35)  Acgma/kapama salteri

(36)  Lazer agma/kapama salteri (kesme hattiisareti)
(37) Talagatmayeri

(38)  Konumu ayarlanabilir dayama rayinin sabitlenmesi
icin kelebek vida

(39)  Vidaliiskence delikleri

(40)  Saggonye agisiicin dayama vidasi (dikey)

(41)  Standart gonye acilar 45°, 22,5° ve 33,9°icin
dayanak (dikey)

(42)  Testere tezgahi uzatmasi sikma vidasi

Bosch Power Tools

160992A88T|(12.05.2026)



20| Tiirkce

(43)  Testere tezgahi uzatmasinin kilitleme vidasi

(44) s parcasi dayanagi icin yuva (elektrikli el aletinde)

(45)  ikinciis parcasi dayanag! icin yuva (is parcasi
dayanaginda)

(46)  Toztorbasl

(47)  Testere bigagi sabitlemesi igin i¢ altigen vida

(48)  Sikmaflansi

(49)  Testere bicagl

(50) icbaglama flangi

(51)  Disli kol yiiksekliginin uyarlanmasi igin kelebek
vida

(52)  Dislikol

(53)  Vidaliiskence kelebek vidasi

(54)  Vidaliiskence pimi

(55)  Gonye agisi gostergesi (dikey)

(56)  Gonye agisi 6lceklendirmesi (dikey)

(57)  Boylamasina dayanak noktasi sikma vidasi

(58)  Boylamasina dayanak noktasinin kilavuz rayi

(59)  Boylamasina dayanak noktasinin kilavuz rayini
sabitlemek icin kelebek vida

(60)  VYerlestirme plakasi vidalari

(61)  Lazer pozisyonu icin ayar vidasi

(62)  Aciliticgen

(63)  0°godnye acisi icin dayama vidasi (dikey)
(64)  Dayama rayininic altigen vidalari

(65)  Acigostergesividasi (dikey)

(66)  Acigostergesividasi (yatay)

a) Tiimiilkeye 6zgii modeller icin mevcut degildir.

Teknik veriler

Gonye kesme makinesi GCM 254D

Siparis numarasi 3601 M530..
Giris glict W 1800
Bostaki devir sayIs dev/dak 4800
Lazer tipi nm 650
mW <1
Lazer sinifi 2
Agirlik? kg 17,9
Koruma sinifi @/
Uygun testere bicag olciileri
Testere bigagi capi D mm 254
Bicak kalinlig mm 1,4-2,5
Maks. kesme genisligi mm 3

Gonye kesme makinesi GCM 254D
Gobek capi d mm 30

A) iskenceli, elektrik fisi olmadan
izin verilen is parcasi élciileri (maksimum/minimum): (Bakiniz
,Miisaade edilen is parcasi dl¢ileri”, Sayfa 25)

Veriler 230 V'luk bir anma gerilimi [U] iin gegerlidir. Farkl
gerilimlerde ve farkli iilkelere 6zgi tiplerde bu veril degisebilir.

Cihaz, IEC 61000-3-11 gereksinimlerini karsilamaktadir ve kosullu
baglantiya tabidir. Cihaz, uygun olmayan gii¢ kosullarinda ara sira
voltaj dalgalanmalarina neden olabilir. Bu cihazin empedansi,

Z,eua = 0,094 Q olarak ayarlanmistir. Kullanici, cihazin baglanmasi
gereken Z,.,, empedansina sahip baglanti noktasinin, Z, ., = Z,,.
empedans gereksinimini karsiladigindan emin olmalidir. Z,,,,
bilinmiyorsa, ag tedarikgisi veya tedarik yetkilisiyle goriiserek Z
belirlenmelidir.

max

Degerler iiriine bagli olarak degisebilir ve uygulama ve gevre
kosullarina tabidir. Daha fazla bilgi igin:
www.bosch-professional.com/wac.

Giiriiltii bilgisi

Giiriilti emisyon degerleri EN IEC 62841-3-9 uyarinca
belirlenmektedir.

Elektrikli el aletinin A agirlikli gliriiltii seviyesi tipik olarak:
Ses basinci seviyesi 98 dB(A); ses glicii seviyesi 109 dB(A).
Tolerans K = 3 dB.

Kulak korumasi kullanin!

Bu talimatta belirtilen giiriilti emisyon degeri standart bir
6lcme yontemi ile 6l¢lilmistiir ve elektrikli el aletlerinin
karsilastiriimasinda kullanilabilir. Bu deger giiriilti
emisyonunun gegici olarak tahmin edilmesine uygundur.
Belirtilen giiriiltii emisyon degeri elektrikli aletin temel
kullanimini temsil etmektedir. Ancak elektrikli el aleti baska
uygulama tirleri icin, farkli uglar veya yetersiz bakimla
kullanilacak olursa, giiriiltii emisyon degerinde farklilik
goriilebilir. Bu da giiriiltli emisyonunu toplam ¢alisma
stiresinde belirgin dlciide yiikseltebilir.

Grilti emisyonunu tam olarak belirleyebilmek igin aletin
kapali oldugu siireleri veya acik oldugu halde gercekten
kullaniimadigs siireleri de dikkate almaniz gerekir. Bu da
toplam calisma siiresindeki giiriiltii emisyonunu belirgin
6lctide dustirebilir.

Montaj

» Elektrikli el aletinin yanhslikla calismasina izin
vermeyin. Montaj sirasinda ve elektrikli el aletinin
kendinde calisma yaparken sebeke fisi prize takil
olmamalidir.

Teslimat kapsami

Bunun icin teslimat kapsamindaki kullanma
| kilavuzunun basinda yer alan gosterimi dikkate

ﬁy’ alin.

Elektrikli el aletini ilk kez isletmeye almadan 6nce asagida
siralanan biitiin parcalarin mevcut olup olmadigini kontrol
edin:

- Testere bicag takili panel testere

- Toztorbasi (46)
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Bosch Power Tools


https://www.bosch-professional.com/wac/

- Calisma parcasi destegi (17) (2 parca)

(Tiim Glkelere 6zgli modeller icin mevcut degildir.)
- Vidaliiskence (20)
- lcaltigen anahtar (24)
- Acililicgen (62)
- Testere tezgahi uzatmasi (16) (2 parca)
Not: Elektrikli el aletinde hasar olup olmadigini kontrol edin.
Elektrikli el aletini kullanmaya devam etmeden 6nce
koruyucu donanimlarin veya hafif hasarli parcalarin kusursuz
durumda olup olmadiklarini ve usuliine uygun islev goriip
gormediklerini kontrol etmeniz gerekir. Hareketli parcalarin
dogru islev goriip gormediklerini ve sikisip sikismadigini veya
parcalarin hasarli olup olmadigini kontrol edin. Biitiin
parcalarin dogru olarak takilmis olmasi ve kusursuz bir
isletimin gereklerini yerine getirmesi gerekir.
Hasarli koruma donanimlarini ve parcalari yetkili bir serviste
onartmali veya degistirmelisiniz.

Parcalarin montaji

- Makine birlikte teslim edilen biitiin parcalari ambalajdan
dikkatli bicimde ¢ikarin.

- Makinede bulunan ve birlikte verilen aksesuarlardaki tim
ambalaj malzemelerini ¢ikarin.

- Birlikte teslim edilen alet elemanlarinin rahatca monte
edilebilmesi icin elektrikli el aletinin nakliye konumunda
olmasi gerekir.

Testere tezgahi uzatmalarinin monte edilmesi

(bkz. resim A1)

Ek testere tezgahi genisletmesi icin elektrikli el aletinin hem

sol hem de sag tarafina testere tezgahi uzatmalari monte

edebilirsiniz.

- Kilitleme vidalarini (43) testere tezgahi uzatmalarindan
(16) bir yildiz tornavida ile sikin.

— Elektrikli el aletini yana dondriin.

- Elektrikli el aletinin her iki tarafindaki testere tezgahi
uzatmalarini (16) ongoriilen deliklere girebilecekleri
kadar itin.

- Disari gekmeyi sabitlemek icin, kilitleme vidalarini (43)
testere tezgahi uzatmalarina geri vidalayin.

is parcasi desteklerinin monte edilmesi (bkz. resim A2)
is parcasi destekleri (17) elektrikli el aletinin soluna, sagina
veya oniine konumlandirilabilir. Esnek takma sistemi size
cesitli uzatma veya genisletme varyasyonlari sunar (Bakiniz:
Resim G).
- s parcasi destegini (17) elektrikli el aletindeki
yuvalara (44) veya ikinci is parcasi desteginin
yuvalarina (45) gerektigi gibi yerlestirin.
» Elektrikli el aletini asla is parcasi desteklerinden
tutarak tasimayin.
Elektrikli el aletini tagirken sadece tasima donanimini
kullanin.
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Sabit veya esnek montaj

» Giivenli bir kullanimi garantiye almak icin elektrikli el
aletini diiz ve saglam bir zemine (6rnegin bir tezgaha)
monte etmelisiniz.

Bir calisma yiizeyine montaj (bkz. resim B1-B2)

— Elektrikli el aletini uygun bir vidali baglanti ile is yiizeyine
sabitleyin. Bunun icin delikler (9) ongorilmiistiir.

veya

- Elektrikli el aletini piyasada bulunan vidalr iskence ile
ayaklarindan is yiizeyine tespit edin.

Bir Bosch calisma tezgahina montaj

Bosch GTA calisma tezgahlari yiksekligi ayarlanabilir

ayaklari sayesinde elektrikli al aletlerine her tiirlii zeminde

tespit olanagi saglar. Calisma tezgahlarinin is parcasi yatirma
yiizeyleri uzun is parcalarini destekleme islevi gortir.

» Calisma masasi ekinde teslim edilen biitiin uyarilari ve
talimati okuyun. Uyari ve talimat hiikiimlerine uyulmadigi
takdirde elektrik carpmasi, yangin ve/veya agir
yaralanmalar ortaya ¢ikabilir.

» Elektrikli el aletini takmadan dnce calisma masasini
dogru bicimde monte edin. Masanin gokmemesi icin
kusursuz montaj 6nemlidir.

~ Elektrikli el aletini calisma tezgahina nakliye konumunda
monte edin.

Esnek yerlestirme (tavsiye edilmez!) (bkz. resim B3)
Elektrikli el aletini diiz ve saglam bir yiizeye monte etmek
miimkiin olmazsa, aleti gecici olarak devrilme emniyeti ile
yerlestirebilirsiniz.

» Devrilme emniyeti olmadan elektrikli el aleti giivenli
bicimde durmaz ve 6zellikle maksimum yatay ve/veya
dikel gonye acilarinda kesme yaparken devrilebilir.

~ Devrilme emniyetini (31) elektrikli el aleti calisma
ylizeyinde diizgiin bicimde duracak 6l¢lide iceri veya
disari gevirin.

Toz ve talas emme

Toz azaltici onlemler olmadan calismaktan kacinin.

Uygun bir emme cihazi veya toz torbasi, sagligi tehlikeye

atan toz maruziyetini azaltir. Calisma yerinizi iyi bir bicimde

havalandirin. Her zaman uygun solunum korumasi kullanin.

Bir toz torbasi kullanirken, optimum toz emme sistemi

saglamak icin zamaninda bosaltin ve filtre elemanini diizenli

olarak temizleyin.

Elektrikli stiptrge kullanirken asagidaki gerekliliklere uyun.

islenen malzemelere ait iilkenizdeki gecerli yonetmelik

hiikiimlerine uyun.

» Calistiginiz yerde toz birikmemesine dikkat edin.
Tozlar kolayca alevlenebilir.

Elektrikli siipiirge icin gereklilikler

Onerilen nominal hortum capi mm 28
Gerekli diisiik basing® mbar >140
hPa >140

Gerekli akis hizi" I/sn >23
m®/sa >82,8
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Elektrikli siipiirge icin gereklilikler

Onerilen filtre verimliligi Toz sinifi M®
A) Elektrikli el aletinin emme baglantisindaki gii¢ degeri

B) IEC/EN 60335-2-69'a gére

Elektrikli stipiirge icin talimatlari izleyin. Emis giicii azalirsa
¢alismayi durdurun ve nedenini ortadan kaldirin.

Toz ve talag emme tertibati toz, talas veya is pargasi kiriklari
tarafindan bloke edilebilir.

- Elektrikli el aletini kapatin ve fisi prizden ¢ekin.
— Testere bicaginin tam olarak durmasini bekleyin.
- Blokajin nedenini belirleyin ve bu nedeni ortadan kaldirin.

Alete entegre tozemme (bkz. Resim C)

Calisirken ortaya ¢ikan talasi basit bigimde tutmak icin bir

toz torbasi (46) (aksesuar) kullanin.

- Toz torbasini (46) talas atma yerine (37) takin.

Toz torbasl testereleme islemi esnasinda higbir zaman

hareketli alet parcalari ile temasa gelmemelidir.

Toz torbasini zamaninda bosaltin.

» Her kullanimdan sonra toz torbasini kontrol edin ve
temizleyin.

» Yangin tehlikesini onlemek icin aliiminyum malzemeyi
testerelerken toz torbasini ¢ikarin.

Harici tozemme

Toz emdirme icin talas ¢ikisina (37) toz emme hortumu (cap
35 mm) baglayabilirsiniz.

Toz emme makinesi islenen malzemeye uygun olmalidir.
Ozellikle sagliga zararli, kanserojen veya kuru tozlari
emdirirken 6zel toz emme makinesi (sanayi tipi tozemme
makinesi) kullanin.

Testere bicaginin degistirilmesi (bkz. resim

D1-D4)

» Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma yapmadan
once her defasinda fisi prizden cekin.

» Testere bicagini takarken koruyucu is eldivenleri
kullanin. Testere bigagina temas halinde yaralanma
tehlikesi vardir.

Sadece miisaade edilen maksimum hizlari elektrikli el

aletinin bostaki devir sayisindan yiiksek olan testere

bicaklarinikullanin.

Sadece bu kullanim kilavuzunda belirtilen tanitim degerlerine

uygun, EN 847-1’e gore test edilmis ve buna uygun olarak

isaretlenmis testere bicaklarini kullanin.

Sadece retici tarafindan bu elektrikli el aletinde kullaniimasi

tavsiye edilen ve islemek istediginiz malzemeye uygun

testere bicaklarini kullanin. Bu, testereleme islemi esnasinda
testere bicagi dislerinin asiri isinmasini onler.

Testere bicaginin sokiilmesi
~ Elektrikli el aletini calisma konumuna getirin.

- Pandiil koruma kapagini (8) arkaya getirin ve bu
pozisyonda tutun.

- lcaltigen vidayi (47) ic altigen anahtar ile (8 mm) (24)
cevirin ve ayni anda mil kilidine (33) yerine oturuncaya
kadar bastirin.

- Mil kilidini (33) basili tutun ve i¢ altigen vidayi (47) saat
hareketi yoniinde gevirerek sckiin (sol disli!).

- Baglama flangini (48) cikarin.

- Testere bicagini (49) ¢ikarin.

- Pandiil hareketli koruyucu kapag yavasca tekrar asag
indirin.

Testere bicaginin takilmasi

» Takma islemi esnasinda dislerin kesme yoniiniin
(testere bicag: iizerindeki ok yonii) koruyucu kapak
iizerindeki ok yonii ile ayni olmasina dikkat edin!

Eger gerekiyorsa takmadan dnce biitlin parcalari temizleyin.

- Pandiil koruma kapagini (8) arkaya getirin ve bu
pozisyonda tutun.

- Yeni testere bicagini ic baglama flansina (50) yerlestirin.

- Baglama flansini (48) ve i¢ altigen vidayi (47) yerine
yerlestirin. Mil kilidine (33) kavramaya yapincaya kadar
basin ve i¢ altigen viday saat hareket yoniiniin tersine
cevirerek sikin.

- Pandiil koruma kapagini yavasca tekrar asagi indirin.

Isletim
» Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma yapmadan
once her defasinda fisi prizden cekin.

Tasima emniyeti (bkz. resim E)

Tasima emniyeti (25) elektrikli el aletini farkli calisma
yerlerine tasirken size rahatlik saglar.

Tasima emniyetinin acilmasi (calisma konumu)

- Tutamaktaki alet kolunu (5) biraz asagi indirin ve tasima
emniyeti (25) tizerindeki yiikii kaldirin.

- Tasima emniyetini (25) sonuna kadar disari gekin.

- Alet kolunu yavasca yukari kaldirin.

Elektrikli el aletinin emniyete alinmasi (tagima

pozisyonu)

- Sabitleme vidasini (1), cekme donanimini (2) siktigi
takdirde gevsetin. Alet kolunu sonuna kadar 6ne ¢ekin ve
cekme donanimini kilitlemek iizere sabitleme vidalarini
tekrar sikin.

- Ayar vidasini (23) sonuna kadar yukari vidalayin.

- Testere tezgahini (29) kilitlemek icin sabitleme topuzunu
(12) sikin.

- Alet kolunu tutamaktan (5) tutarak, tasima emniyeti (25)
sonuna kadar ice dogru bastirilabilinceye kadar arkaya
cevirin.

Alet kolu tasima islemi icin glivenli bigimde kilitlenir.

Calismaya hazirhk

Hassas kesme isleminin glivenceye alinabilmesi icin yogun
kullanimdan sonra elektrikli el aletinin temel ayarlarini
kontrol etmelisiniz ve gerekiyorsa ayarlari yeniden
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yapmalisiniz.

Bunun icin deneyime ve ¢zel aletlere ihtiyaciniz vardir.

Bosch Miisteri Servisi bu islemi hizli ve giivenilir bicimde

yapar.

Testere tezgahinin uzatilmasi/genisletilmesi (bkz.

resim F-G)

Uzun ve agir is parcalarinin bostaki uclari beslenmeli veya

desteklenmelidir.

Testere tezgahi, testere tezgahi uzatmalari (16) yardimi ile

sola ve saga dogru uzatilabilir.

- Sikma vidasini (42) gevsetin.

- Testere tezgahi uzatmasini (16) istediginiz uzunluga
kadar disari gekin.

- Testere tezgahi uzatmasini sabitlemek icin sikma
vidasini (42) tekrar sikin.

is parcasi desteklerinin (17) esnek takma sistemi, cok cesitli

uzatma veya genisletme varyasyonlarina imkan sunar.

- s parcasi destegini (17) elektrikli el aletindeki
yuvalara (44) veya ikinci is parcasi desteginin
yuvalarina (45) gerektigi gibi yerlestirin.

» Elektrikli el aletini asla is parcasi desteklerinden
tutarak tasimayin.
Elektrikli el aletini tasirken sadece tasima donanimini
kullanin.

Durdurma rayinin ¢ikarilmasi (bkz. resim H)

Dikey gonye acilarinda testereleme yaparken, sol veya sag
ayarlanabilir durdurma gubugunu (19) cikarmaniz gerekir.
- Kanat vidalarini gevsetin (38).

- Ayarlanabilir durdurma rayini ¢ikarin (19).

Dikey gonye acilarini testereledikten sonra ayarlanabilir
durdurma rayini (19) yerine takin ve kanat vidalarini (38)
sikica sikin.

i§ parcasinin sabitlenmesi (bkz. resimler 11-13)

Calisma giivenligini optimum diizeyde tutabilmek iin is

pargasini daima tespit etmelisiniz.

Sikistirimak icin cok kiiclik olan is parcalarini islemeyin.

Dikey sabitleme

- lIs pargasini (18) ve (19) dayama raylarina sikica bastirin.

- Aletle birlikte teslim edilen vidali iskenceyi (20) kendisi
icin ongoriilen deliklerden (39) birine takin.

- Kelebek vidayi (51) gevsetin ve iskenceyi is pargasina
gore ayarlayin. Kelebek vidayi tekrar sikin.

- Dislikolu (52) iyice sikin ve is parcasini sabitleyin.

Yatay sabitleme

- Kelebek vidayi (53) sokiin ve vidali iskenceyi cekerek
ayirin.

- Simdi «kii¢iltilms» vidali iskenceyi (20) pimle (54)
kendisi icin 6ngoriilen deliklerden birine (28) yerlestirin.

~ s parcasini testere tezgahi (29) iizerine sikica bastirin.

- Disli kolu (52) iyice sikin ve is parcasini sabitleyin.

is parcasinin gevsetilmesi

- Iskenceyi gevsetmek icin disli kolu (52) saat hareket
yoniiniin tersine gevirin.
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Yatay gonye acisinin ayarlanmasi
~ Elektrikli el aletini calisma konumuna getirin.
Yatay standart gonye acisinin ayarlanmasi (bkz. resim J)
Sik kullanilan yatay gonye acilarinin hizh ve hassas
bicimde ayarlanmasi icin testere tezgahina oluklar (15)
yerlestirilmistir:

o°

45°%22,5%15° 15°%22,5°% 45°

- Eger sikilmig durumda ise sabitleme topuzunu (12)
gevsetin.

- Kilitleme diigmesine (11) ve acl gostergesi (14) istenen
standart yatay gonye agisini gosterene kadar testere
tezgahini (29) sabitleme topuzu ile sola veya saga gevirin.

- Kilitleme diigmesini (11) tekrar serbest birakin. Testere
tezgahi belirgin bir sekilde ¢entige oturmalidir.

- Sabitleme topuzunu (12) tekrar sikin.

istenen yatay gonye acisinin ayarlanmasi

Yatay gonye acisi 47° (sol) ile 52° (sag) arasinda

ayarlanabilir.

- Eger sikilmis durumda ise sabitleme topuzunu (12)
gevsetin.

- Kilitleme diigmesine (11) basin ve aci gostergesi (14)
istenen yatay gonye agisini gosterene kadar testere
tezgahini (29) sabitleme topuzu ile sola veya saga gevirin.

- Kilitleme diigmesini (11) tekrar serbest birakin.
- Sabitleme topuzunu (12) tekrar sikin.

Dikey gonye acisinin ayarlanmasi

Dikey gonye agisi 45° (sol) ile 45° (sag) arasinda

ayarlanabilir.

Sik kullanilan dikey gonye agilarini hizla ve hassas bicimde

ayarlayabilmek icin 0°, 22,5° 33,9°ve 45° agilar igin

dayanaklar ongorilmiistir.

Sol dikey gonye acisi araliginin ayarlanmasi

- Ayarlanabilir sol dayama rayini (19) cikarin.

- Sol dayamag (41) dikey standart gonye agisi 45° ok
isaretinde kavrama yapincaya kadar gevirin.
Bu sayede sola donebilen {iriin yelpazesinin tamami
kullanilabilir hale gelir.

- Kilitleme diigmesini (13) yukari dogru gekin.

- Alet kolunu tutamaktan (5) sola dogru, agi gostergesi
istenen dikey gonye acisini gosterinceye kadar dondirin.

- Alet kolunu bu konumda tutun ve kilitleme diigmesine
(13) tekrar basin.

Sag dikey gonye acisi araligini ayarlama

- Sag ayarlanabilir dayama rayini (19) ¢ikarin.

- Sag dayamag (41) dikey standart gonye acisi 45° ok
isaretinde kavrama yapincaya kadar cevirin.
Bu, tiim saga dondiriilebilir Giriin yelpazesinin mevcut
oldugu anlamina gelir.

- Kilitleme diigmesini (13) yukari dogru gekin.
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- Ayar diigmesini (21) hafifce sola cevirin ve agl gostergesi
istenen dikey gonye acisini gosterene kadar tutamaktaki
(5) alet kolunu saga dondiirtin.

- Alet kolunu bu konumda tutun ve kilitleme diigmesine
(13) tekrar basin.

Dikey standart gonye acisinin ayarlanmasi (bkz. resim K)

- Sag/sol ayarlanabilir durdurma rayini sokiin (19).

- Kilitleme diigmesini (13) yukari dogru cekin.

Standart gonye agisi 0%

- Ayar diigmesini (21) hafifce sola evirin ve alet kolunu
sagdan 0° pozisyonuna duyulabilir sekilde oturana kadar
0° pozisyonuna dondrin.

- Kilitleme diigmesine (13) tekrar basin.

Standart gonye agisi 45°, 33,9°ve 22,5°%

- Sol veya sag dayamagi (41) ok isaretinde istenen dikey
standart agIsI kavrama yapincaya kadar sola vaya saga
cevirin.

- Alet kolunu gidebildigi kadar sola déndiriin.
veya
Ayar diigmesini (21) hafifce sola gevirin ve tutamaktaki
(5) alet kolunu gidebildigi kadar saga dondiiriin.

- Kilitleme diigmesine (13) tekrar basin.

Calistirma

» Sebeke gerilimine dikkat edin! Akim kaynaginin gerilimi
elektrikli el aletinin tip etiketinde belirtilen gerilimle ayni
olmalidir.

Acma (bkz. resim L)

Enerjiden tasarruf etmek icin elektrikli el aletini sadece

kullandiginizda agin.

~ Elektrikli el aletini calistirmak icin ilk olarak acma
kilidine (6) basin. Ardindan agma/kapama salterine (35)
tam basin ve basili tutun.

Not: Giivenlik nedenleriyle agma/kapama salteri (35)

kilitlenemez, calisma esnasinda siirekli olarak basili

tutulmalidir.

Kapama
- Aleti kapatmak icin agma/kapama salterini (35) birakin.

Kesme

Genel kesme talimati

» Testerelemeden dnce, sabitleme topuzunu (12) sikin
ve kilitleme diigmesini (13) asagi dogru bastirin. Aksi
takdirde testere bicag! is parcasi icinde sikisabilir.

» Biitiin kesme islerinde dnce testere bicaginin hichir
zaman dayama rayina, vidali iskenceye veya aletin
diger parcalarina temas etmediginden emin
olmalisiniz. Eger takili ise yardimci dayamaklari
cikarin veya bunlarin konumunu ayarlayin.

Testere bigagini carpma ve darbelere karsi koruyun. Testere

bicagina yandan baski uygulamayin.

Sadece usulline uygun kullanim bolimiinde belirtilen

malzemeleri testereleyin.

Egilmis veya bilkiilmils is parcalarini islemeyin. is parcasinin
her zaman dayama rayina dayanabilecek diiz bir kenari
olmalidir.

Uzun ve agir is parcalarinin bostaki uclari beslenmeli veya

desteklenmelidir.

Pandiil koruma kapaginin usuliine uygun olarak islev

gordiigiinden ve serbestce hareket edebildiginden emin

olun. Alet kolu asag| indirildiginde pandiil koruma kapag!
aclimalidir. Alet kolu yukari kaldinldiginda pandiil koruma
kapag testere bicagi lizerinde tekrar kapanmali ve alet
kolunun en iist pozisyonunda kilitienmelidir.

Kullanicinin pozisyonu (bkz. resim M)

» Bedeninizi elektrikli el aleti 6niinde testere bicagi ile
ayni cizgide bulundurmayin, her zaman testere
bicaginin yan tarafinda durun. Bu yolla bedeninizi olasl
bir geri tepmeye karsi korumus olursunuz.

- Ellerinizi, parmaklarinizi ve kollariniz ddnmekte olan
testere bicagindan uzak tutun.

- Ellerinizi alet kolu 6niinde bulundurmayin.

Cekme hareketiyle kesme

- Cekme tertibati (2) kesme yapmak icin (genis is
parcalari), eger sikilmissa sabitleme vidasini (1) gevsetin.

- Gerektiginde istediginiz yatay ve/veya dikey gonye acisini
ayarlayin.

~ s parcasini (18) ve (19) dayama raylarina sikica bastirin.

- s parcasini élciilerine uygun olarak sikin.

- Alet kolunu dayama rayindan (18) testere bicagi is
parcasi oniine gelinceye kadar cekin.

- Elektrikli el aletini calistirin.

- Tutamaktan tutarak alet kolunu (5) yavasca asagi indirin.

- Alet kolunu (18) ve (19) dayama rayina dogru bastirin ve
is parcasini esit bir ilerleme ile testereleyin.

- Elektrikli el aletini kapatin ve testere bigagi tam olarak
duruncaya kadar bekleyin.

- Alet kolunu yavasca yukari kaldirin.

Cekme hareketi olmadan testereleme (uc kesme) (bkz.

resim N)

- Cekme hareketi olmadan kesme isleri icin (kiictik is
parcalari), eger sikilmissa, sabitleme vidasini (1)
gevsetin. Alet kolunu sonuna kadar dayama rayina (18)
dogru itin ve sabitleme vidasini (1) tekrar sikin.

- Gerektiginde istediginiz yatay ve/veya dikey gonye agisini
ayarlayin.

- s parcasini (18) ve (19) dayama raylarina sikica bastirin.

- ls parcasini lciilerine uygun olarak sikin.

- Elektrikli el aletini calistirin.

- Tutamaktan (5) tutarak alet kolunu yavasca asag indirin.

~ s parcasini diizgiin itme kuvveti ile testereleyin.

— Elektrikli el aletini kapatin ve testere bigagi tam olarak
duruncaya kadar bekleyin.

~ Alet kolunu yavasca yukari kaldirin.
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Cahsirken dikkat edilecek hususlar

Kesme hattinin isaretlenmesi (bkz. resim 0)

Bir lazer 1sini testere bigaginin kesme hattini gosterir. Bu

sayede is parcasi pandiil koruma kapagi agilmadan kesme

yapilmak iizere hassas bicimde konumlandirilabilir.

- Bununigin lazer iginini salterle (36) acin.

~ s parcasi iizerindeki isaretinizi lazer cizgisinin ortasi ile
hizalayin.

Not: Kesme islemine baslamadan 6nce her defasinda kesme

hattinin kusursuz olarak gosterilip gosterilmedigini kontrol

edin. Lazer 1sin1 6rnegin yogun kullanimdaki titresimler

nedeniyle kayabilir.

Miisaade edilen is parcasi dlciileri
Maksimum is pargasi:

Yatay gonye acisi Dikey gonye acisi  Yiikseklik x
Genislik [mm]
0° 0° 90x 310
45° 0° 90x210
0° 45°(sol) 45x310
45° 45°(sol) 45x210
0° 45°(sag) 35x310
45° 45°(sag) 35x210

Minimum is pargasi (= Biitiin is parcalari aletle birlikte
teslim edilen vidali iskence (20) ile testere bicaginin soluna
veya sagina sabitlenebilmelidir): 130 x 50 mm (uzunluk x
genislik)

Maksimum kesme derinligi (0°/0°): 90 mm

Ayni uzunluktaki is parcalarinin testerelenmesi (bkz.

resim P)

Ayni uzunluktaki is parcalarini basitce testerelemek igin

boylamasina dayanak noktasini (26) kullanabilirsiniz.

- Sikma vidasini (57) gevsetin ve boylamasina dayanak
noktasini (26) kilavuz rayin (58) icine dogru, is parcasi
uzunlugu istenen uzunluga gelinceye kadar itin.

- Sikma vidasini (57) tekrar sikin.

Daha uzun is parcalari:

- Kelebek vidayi (59) gevsetin ve kilavuz rayi (58) dayanak
noktasina kadar disari ¢ekin.

- Kelebek vidayi (59) tekrar sikin.

- Boylamasina dayanak noktasini (26) istediginiz kesme
uzunluguna gore ayarlayin.

Testere ile boylamasina dayanak noktasi olmadan

testereleme:

- Sikma vidasini (57) gevsetin ve kilavuz rayin (58) icindeki
boylamasina dayanak noktasini (26) tamamen disari
cekin.

- Boylamasina dayanak noktasini, dayama rayi (18) ile ayni
hizada olacak sekilde, 90° gevirin.

- Sikma vidasini (57) tekrar sikin.
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Derinlik mesnedinin ayarlanmasi (oluk kesme) (Bakimiz:

Resim Q)

Bir oluk keserken derinlik mesnedi konumunu ayarlamaniz

gerekir.

~ Derinlik mesnedini (22) disari dogru hareket ettirin.

- Tutamaktan (5) tutarak alet kolunu istediginiz pozisyona
getirin.

- Ayar vidasini (23) vida ucu derinlik mesnedine (22)
temas edinceye kadar gevirin.

~ Alet kolunu yavasca yukari kaldirin.

Ozel is parcalan

Egimli veya yuvarlak is parcalarini kesme icin bunlari
kaymaya karsi 6zel olarak emniyete almalisiniz. Kesme
hattinda is pargasi, dayama ray ve testere tezgahi arasinda
hig aralik olmamalidir.

Gerekiyorsa 6zel tutucular hazirlamalisiniz.

Yerlestirme plakalarinin degistirilmesi (bkz. resim R)
Yerlestirme plakasi (10) elektrikli el aleti uzun siire
kullanildiktan sonra asinabilir.

Arizali besleme levhasini degistirin.

— Elektrikli el aletini calisma konumuna getirin.

- Vidalari (60) piyasada yaygin olarak satilan bir yildiz
tornavida ile sokiin ve eski yerlestirme plakasini (10)
cikartin.

- Yeni yerlestirme plakasini yerine yerlestirin ve vidalari
(60) tekrar sikin.

Profil citalarinin islenmesi
Profil ¢italari iki sekilde isleyebilirsiniz:
is parcasinin

Zemin citalari Tavan citalari

pozisyonlanmasi (siipiirgelikler)  (kartonpiyerler)
- Dayamarayina

dayal i F.
- Testere tezgahi

lizerinde yatar

durumda

Ayrica profil ¢itanin genisligine bagli olarak kesme isini
cekme hareketiyle veya cekme hareketi olmadan
yapabilirsiniz.

Ayarlanan gonye agisini (yatay ve/veya dikey) daima bir atik
tahta lizerinde deneyin.

Lazerin hassas ayari

Not: Lazer fonksiyonunu test edebilmek igin elektrikli el

aletinin akim beslemesine bagli olmasi gerekir.

» Lazeri ayarlarken (6rnegin alet kolunu hareket
ettirirken) hichir zaman agma/kapama salterine
basmayin. Elektrikli el aletinin istenmeden ¢alismasi
yaralanmalara neden olabilir.

- Elektrikli el aletini calisma konumuna getirin.
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- Testere tezgahini (29) centige kadar (15) 0°icin cevirin.
Kol ¢entige hissedilir bicimde oturmalidir.

Hassas kesme sonucunu giivenceye almak icin yogun

kullanimdan sonra lazer isinlarini kontrol etmeniz ve

gerektiginde yeniden ayarlamaniz gerekir.

Bunun icin deneyime ve ¢zel aletlere ihtiyaciniz vardir.

Bosch Miisteri Servisi bu islemi hizli ve giivenilir bicimde

yapar.

Kontrol (bkz. Resim S1)
- s parcas! iizerinde diiz bir kesme hatti cizin.

- Tutamaktan (5) tutarak alet kolunu yavasca asagl indirin.

- s parcasini testere bicagi disleri kesme hatti ile ayni
hizaya gelecek bicimde dogrultun.

- s parcasini bu pozisyonda tutun ve alet kolunu tekrar
yavasca yukari kaldirin.

- ls parcasini sikin.

- Lazerisinini salterle (36) acin.

Alet kolu asagi indirilse de lazer isini kesme hattinin biitiini

ile ayni hizada olmalidir.

Ayarlama (bkz. resim S2)

- Ayar vidasini (61) uygun bir tornavida ile lazer isini i
parcasl iizerinde kesme hattinin biitiinii ile ayni hizaya
gelinceye kadar cevirin.

Saat hareket yoniiniin tersine cevirme lazer isinini soldan

saga, saat hareket yoniinde gevirme ise sagdan sola hareket

ettirir.

Temel ayarlarin kontrolii ve ayarlanmasi

Hassas kesme isleminin giivenceye alinabilmesi icin yogun

kullanimdan sonra elektrikli el aletinin temel ayarlarini

kontrol etmelisiniz ve gerekiyorsa ayarlari yeniden
yapmalisiniz.

Bunun icin deneyime ve 6zel aletlere ihtiyaciniz vardir.

Bosch Miisteri Servisi bu islemi hizli ve giivenilir bicimde

yapar.

Dikey standart gonye acisinin 0° ayarlanmasi

- Elektrikli el aletini calisma konumuna getirin.

- Testere tezgahini (29) centige kadar (15) 0°icin cevirin.
Kol centige hissedilir bicimde oturmalidir.

- Kilitleme diigmesini (13) yukari dogru gekin.

- Ayar diigmesini (21) hafifce sola gevirin ve alet kolunu
sagdan 0° pozisyonuna duyulabilir sekilde oturana kadar
0° pozisyonuna dondiiriin.

- Kilitleme diigmesine (13) tekrar basin.

Kontrol (bkz. resim T1)

- 90°acih iicgeni (62) testere bicagi (49) ile ayni hizada
olacak sekilde testere tezgahi (29) ve testere bicag
arasina testere tezgahi (29) iizerine yerlestirin.

Acili licgenin kolu testere bicagi (49) ayni hizada olmalidir.

Ayarlama (bkz. resim T2)

- Destek civatasinin karsi somununu (63) piyasada bulunan

bir halka anahtar veya catal anahtarla gevsetin.

- Destek civatasini (63), agili iicgen kolunun (62) tiim
uzunlugu boyunca testere bicagi ile ayni hizada olacak
sekilde iceri veya disari cevirin.

- Kilitleme diigmesine (13) tekrar basin.

- Ardindan dayanak vidasinin karsi somununu (63) tekrar
sikin.

Aci gostergesi (55) ayarlama isleminden sonra

6lceklendirmenin 0°isareti (56) ile ayni cizgide degilse,

vidayi (65) piyasada bulunan bir yildiz tornavida ile gevsetin
ve agl gostergesini 0°isareti boyunca dogrultun (bkz.
resimW).

Dikey standart gonye acisinin 45° (sag) ayarlanmasi

— Elektrikli el aletini calisma konumuna getirin.

- Testere tezgahini (29) centige kadar (15) 0°icin cevirin.
Kol centige hissedilir bicimde oturmalidir.

- Sag ayarlanabilir dayama rayini (19) ¢ikarin.

- Sagdayanagi (41) standart gonye agisi 45° ok isaretinde
kavrama yapincaya kadar cevirin.

- Kilitleme diigmesini (13) yukari dogru gekin.

- Ayar diigmesini (21) sola cevirin ve tutamaktaki (5) alet
kolunu gidebildigi kadar saga dondiirin.

Kontrol (bkz. resim U1)

- 45°acili iicgeni (62) testere bicagi (49) ile ayni hizada
olacak sekilde testere tezgahi (29) ve testere bicag
arasina testere tezgahi lizerine yerlestirin.

Acili licgenin kolu testere bicagi (49) ayni hizada olmalidir.

Ayarlama (bkz. resim U2)

- Destek civatasinin karsi somununu (40) piyasada bulunan
bir halka anahtar veya catal anahtarla gevsetin.

- Destek civatasini (40), agili iicgen kolunun (62) tiim
uzunlugu boyunca testere bicagi ile ayni hizada olacak
sekilde iceri veya disari cevirin.

- Kilitleme diigmesine (13) tekrar basin.

- Ardindan dayanak vidasinin karsi somununu (40) tekrar
sikin.

Eger ag1 gostergesi (55) ayarlama isleminden sonra skalanin

45°isareti (56) ile ayni gizgide degilse, 6nce bir kez daha

dikey gonye acisini 0° ve ag1 gostergesini kontrol edin. Daha
sonra 45° dikey gonye acisinin ayarini kontrol edin.

Dayama rayinin dogrultulmasi

~ Elektrikli el aletini tasima konumuna getirin.

- Eger sikilmis durumda ise sabitleme topuzunu (12)
gevsetin.

- Kilit digmesine (11) basin ve testere tezgahini (29) 0°
icin centige (15) cevirin.

- Kilitleme diigmesini (11) tekrar serbest birakin. Testere
tezgahi belirgin bir sekilde ¢entige oturmalidir.

- Ayarlanabilir durdurma raylarini ¢ikarin (19).

Kontrol etme (bkz. Resim V1)

- 90°acih iicgeni (62) testere bicagi (49) ile ayni hizada
olacak sekilde testere tezgahi (18) ve testere bicag
arasina testere tezgahi (29) iizerine yerlestirin.

Acili icgenin kolu dayama rayu ile ayni hizada olmalidir.
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Ayarlama (bkz. resim V2)

- Biitiin i¢ altigen vidalari (64) aletle birlikte teslim edilen i¢
altigen anahtarla (24) gevsetin.

- Dayama rayini (18) acili iicgen biitiin uzunlugu boyunca
hizaya gelecek bicimde cevirin.

- Vidalari tekrar sikin.

Aci gostergesinin (dikey) hizalanmasi (bkz. resim W)

- Kilitleme diigmesini (13) yukari dogru cekin.

- Ayar diigmesini (21) hafifce sola cevirin ve alet kolunu
sagdan 0° pozisyonuna duyulabilir sekilde oturana kadar
0° pozisyonuna dondrin.

- Kilitleme diigmesine (13) tekrar basin.

Kontrol

Aci gostergesi (55) skalanin (56) 0° isareti ile ayni

dogrultuda olmalidir.

Ayarlama

- Vidayi (65) bir yildiz tornavida ile gevsetin ve agl
gostergesini ilgili 0° isareti boyunca hizalayin.

- Vidayi tekrar sikin.

Aci gostergesinin (yatay) hizalanmasi (bkz. resim X)

~ Elektrikli el aletini calisma konumuna getirin.

- Testere tezgahini (29) centige kadar (15) 0°icin cevirin.
Kol ¢entige hissedilir bicimde oturmalidir.

Kontrol

Aci gostergesi (14) skalanin (30) 0° isareti ile ayni

dogrultuda olmalidir.

Ayarlama

- Vidayi (66) bir yildiz tornavida ile gevsetin ve agl
gostergesini ilgili 0° isareti boyunca hizalayin.

- Vidayi tekrar sikin.

Elektrikli el aletinin taginmasi (bkz. resimY)

Elektrikli el aletini nakletmeden dnce su islemleri

yapmalisiniz:

- Sikilmis ise, sabitleme vidasini (1) gevsetin. Alet kolunu
sonuna kadar one ¢ekin ve sabitleme vidasini tekrar sikin.

- Derinlik mesnedinin (22) sonuna kadar iceri bastiriimig
oldugundan ve ayar vidasinin (23) alet kolu hareket
ettirilirken derinlik mesnedine temas etmeden oluga
yerlestiginden emin olun.

- Elektrikli el aletini tasima konumuna getirin.

- Elektrikli el aletine sabit olarak takilamayan biitiin
aksesuari ¢ikarin. Nakliye esnasinda kullanilmayan testere
bigaklarini miimkiinse kapali bir kaba yerlestirin.

- Elektrikli el aletini tagima tutamagindan (4) tutarak tasiyin
veya testere tezgahinin yan tarafindaki tutamak
girintilerinden (27) tutun.

» Elektrikli el aletini tagirken sadece tasima donanimini
kullanin ve hichir zaman koruyucu donanimlardan
veya is parcasi desteklerinden tutarak aleti tasimayin.
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Bakim ve servis

Bakim ve temizlik

» Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma yapmadan
once her defasinda fisi prizden cekin.

» lyi ve giivenli calisabilmek icin elektrikli el aletini ve
havalandirma araliklarini temiz tutun.

Baglanti kablosunun degistirilmesi gerekli ise, glivenlik

nedenlerinden dolayi bu tertibat Bosch'den veya Bosch

elektrikli el aletleri yetkili servisinden temin edilmelidir.

Pandiil hareketli koruyucu kapak (8) her zaman serbest

hareket edebilmeli ve kendiliginden kapanmalidir. Bu

nedenle pandiil hareketli koruyucu kapagin evresini her

zaman temiz tutun.

Her calismadan sonra toz ve talasl basingli hava veya fircayla

temizleyin.

Kayar makarayi (32) diizenli araliklarla temizleyin.

Giiriiltii azaltma onlemleri

Ureticinin aldigr onlemler:

- Diistik devirli baglangic

- Griilti azaltma icin 6zel olarak gelistirilmis testere bicagi
ile teslimat

Kullanici tarafindan alinan énlemler:

~ Saglam bir calisma yiizeyine titresimsiz montaj

- Griiltii azaltma fonksiyonlu testere bigaklarint kullanma

- Testere bicaginin ve elektrikli el aletinin diizenli araliklarla
temizlenmesi

Miisteri servisi ve uygulama danismanhig

Tiirkiye

Marmara Elektrikli El Aletleri Servis Hizmetleri Sanayi ve
Ticaret Ltd. Sti.

Tersane cd. Zencefil Sok.No:6 Karakoy
Beyoglu / istanbul

Tel.: +90 212 2974320

Fax: +90 212 2507200

E-mail: info@marmarabps.com
Bagriaciklar Oto Elektrik

Motorlu Sanayi Carsisi Dogruer Sk. No:9
Selcuklu / Konya

Tel.: +90 332 2354576

Tel.: +90 332 2331952

Fax: +90 332 2363492

E-mail: bagriaciklarotoelektrik@gmail.com
Akgiil Motor Bobinaj San. Ve Tic. Ltd. Sti
Alaaddinbey Mahallesi 637. Sokak No:48/C
Niltifer / Bursa

Tel.: +90 224 44354 24

Fax: +90 224 271 00 86

E-mail: info@akgulbobinaj.com

Ankarali Elektrik

Eski Sanayi Bélgesi 3. Cad. No: 43
Kocasinan / KAYSERI

Tel.: +90 352 3364216

Tel.: +90 352 3206241
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Fax: +90 352 3206242

E-mail: gunay@ankarali.com.tr

Asal Bobinaj

Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24/C
Canik / Samsun

Tel.: +90 362 2289090

Fax: +90 362 2289090

E-mail: bpsasalbobinaj@hotmail.com
Aygem Elektrik Makine Sanayi ve Tic. Ltd. Sti.
10021 Sok. No: 11 AOSB

Cigli / izmir

Tel.: +90 232 3768074

Fax: +90 232 3768075

E-mail: boschservis@aygem.com.tr
Bakircioglu Elektrik Makine Hirdavat insaat Nakliyat Sanayi
ve Ticaret Ltd. Sti.

Karaagac Mah. Stimerbank Cad. No:18/4
Merkez / Erzincan

Tel.: +90 446 2230959

Fax: +90 446 2240132

E-mail: bilgi@korfezelektrik.com.tr
Bosch Sanayi ve Ticaret A.S.

Elektrikli EI Aletleri

Aydinevler Mah. inénii Cad. No: 20
Kiigiikyal Ofis Park A Blok

34854 Maltepe-istanbul

Tel.: 44480 10

Fax: +90216 43200 82

E-mail: iletisim@bosch.com.tr
www.bosch.com.tr

Bulsan Elektrik

istanbul Cad. Devrez Sok. istanbul Garsisi
No: 48/29 iskitler

Ulus / Ankara

Tel.: +90 312 3415142

Tel.: +90 312 3410302

Fax: +90 312 3410203

E-mail: bulsanbobinaj@gmail.com
Coziim Bobinaj

Kiisget San.Sit.A Blok 11Nolu Cd.No:49/A
Sehitkamil/Gaziantep

Tel.: +90 342 2351507

Fax: +90 342 2351508

E-mail: cozumbobinaj2@hotmail.com
Onarim Bobinaj

Raif Pasa Caddesi Cay Mahallesi No:67
iskenderun / HATAY

Tel.: +90 326 613 75 46

E-mail: onarim_bobinaj31@mynet.com
Faz Makine Bobinaj

Cumhuriyet Mah. Sanayi Sitesi Motor
isleri Bliimii 663 Sk. No:18

Murat Pasa / Antalya

Tel.: +90 242 3465876

Tel.: +90 242 3462885

Fax: +90 242 3341980

E-mail: info@fazmakina.com.tr

Glinsah Otomotiv Elektrik Endiistriyel Yapi Malzemeleri San
ve Tic. Ltd. Sti

Beylikdizii Sanayi Sit. No: 210

Beylikdiizii / Istanbul

Tel.: +90 212 8720066

Fax: +902128724111

E-mail: gunsahelektrik@ttmail.com

Sezmen Bobinaj Elektrikli EI Aletleri imalati San ve Tic. Ltd.
Sti.

Ege Is Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B

Yenisehir / izmir

Tel.: +90 232 4571465

Tel.: +90 232 4584480

Fax: +90 2324573719

E-mail: info@sezmenbobinaj.com.tr

Ustiindag Bobinaj ve Sogutma Sanayi

Nusretiye Mah. Boyacilar Araligi No: 9

Corlu / Tekirdag

Tel.: +90 282 6512884

Fax: +90 282 6521966

E-mail: info@ustundagsogutma.com

ISIKLAR ELEKTRIK BOBINAJ

Karasoku Mahallesi 28028. Sokak No:20/A
Merkez / ADANA

Tel.: +90 32235997 10-3521379

Fax: +90 3223591323

E-mail: isiklar@isiklarelektrik.com

Biitlin bagvuru ve yedek parca siparislerinizde iiriinin tip
etiketi izerindeki 10 haneli malzeme numarasini mutlaka
belirtin.

Tasfiye
Elektrikli el aleti, aksesuar ve ambalaj malzemesi cevre dostu
bir yontemle tasfiye edilmek lizere tekrar kazanim merkezine
gonderilmelidir.
Elektrikli el aletlerini evsel ¢oplerin igine
atmayin!

Sadece AB iilkeleri icin:

Kullanilamaz hale gelen elektrikli ve elektronik aletlerin ayri
toplanmasi ve gevreye duyarli bir sekilde bertaraf edilmesi
gerekmektedir. Belirtilen toplama sistemlerini kullanin.
Icerdigi tehlikeli maddeler nedeniyle yanlis bertaraf edilmesi
cevreye ve sagliga zararli olabilir.
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GAS 18V-12 MC

@ 28 mm:
2608 000 772 (3.2 m)

GAS 12-40 MA

@ 28 mm:
2608 000 885 (4 m)

GAS 35 M AFC

@ 22 mm:
2 608 000 567 (5 m)
@ 35 mm:
2608 000 565 (5 m) —

GAS 55 M AFC

\%

@ 22 mm:

2 608 000 568 (5 m)
@ 35 mm:

2 608 000 566 (5 m)
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Servicekontakte

Service Contacts

Contacts de Service
Contactos de Servicio
KoHTaKTbl CEpBUCHbIX LEHTPOB

https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Garantiebedingungen
Guarantee Conditions
Conditions de Garantie
Condiciones de Garantia
YcnoBuA rapaHTuu

https://www.bosch-pt.com/guarantee/202601
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